
Setembre 2009

Convocatòria de Subvencions 
dôenergies renovables 2009



Subvencions dôEnergies Renovables

Subvencions dôEERR(2

Subvencions per a inversions en instal·lacions dôenergiesrenovables (no sôinclouenestudis,

excepte si formen part de la pròpia inversió).

Es publicaran 2 tipus dôordresde subvencions:

ORDRE CONCURSAL, sota criteris de valoració

Á Biomassa (agrícola i forestal) per a usos tèrmics

ÁFundacions i Institucions sense finalitat de lucre

ÁEmpreses privades

ÁCorporacions locals i altres ens depenents de corporacions locals

Á Aprofitament energètic del biogàs

ÁEmpreses privades

Á Sortidors de bioetanol

ÁEmpreses privades

Á Equips dôaprofitamentde lôenergia geotèrmica

ÁParticulars

ÁCorporacions locals

ÁFundacions i Institucions sense finalitat de lucre

Caracter²stiques principals de lôOrdre de subvenci·
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ORDRE REGLADA per ordre dôentradafins esgotar partida pressupostària.

Á Energia solar tèrmica

Á Particulars

Á Fundacions i Institucions sense finalitat de lucre

Á Empreses privades

Á Corporacions locals i altres ens depenents de corporacions locals

Á Energia solar fotovoltaica aïllada, energia eòlica aïllada o mixta eòlica -

fotovoltaica aïllada

Á Particulars

Á Fundacions i Institucions sense finalitat de lucre

Á Empreses privades

Á Biomassa (agrícola i forestal) per a usos tèrmics.

Á Particulars

Caracter²stiques principals de lôOrdre de subvenci·
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3.026.604 úsón fruit del conveni de col·laboració signat amb lôIDAEper a la definició i posada en pràctica
de les actuacions de suport públic contemplades en el Pla dôEnergiesRenovables (PER 2005-2010)

ÀMBIT 
Corporacions 

locals

Altres ens 

depenents de 

corporacions 

locals 

Empreses 

privades
Particulars ISFL Fundacions IMPORT 

Biomassa tèrmica 700.000,00 ú 100.000, 00ú 530.000,00 ú 693.103,66 ú 36.000,00 ú 30.000,00 ú 2.089.103,66 ú

Biogàs 800.000,00 ú 800.000,00 ú

Sortidors bioetanol 50.000,00 ú 50.000,00 ú

Geotèrmica 40.000,00 ú 50.000,00 ú 20.000,00 ú 20.000,00 ú 130.000,00 ú

Solar fotovoltaica,

82.000,00 ú 108.000,00 ú 5.000,00 ú 5.000,00 ú 200.000,00 úeòlica i mixta

eòlica - fotovoltaica

Solar tèrmica 400.000,00 ú 50.000 ú 805.000,00 ú 850.000,00 ú 75.000,00 ú 25.000,00 ú 2.205.000,00 ú

TOTAL 
1.140.000,00 ú 150.000,00 ú 2.267.000,00 ú 1.701.103,66 ú 136.000,00 ú 80.000,00 ú 5.474.103,66 ú

ORDRE CONCURSAL, sota criteris de valoració, indicats a l'annex

ORDRE REGLADA, per ordre entrada de l'expedient

Pressupost disponible
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Període per presentar expedient

Å 1 mes a partir de l'endemà de la publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Període execució

Å Les actuacions en instal·lacions dôenergiasolar tèrmica, dôenergiasolar fotovoltaica

aïllada, eòlica i mixta eòlica ïfotovoltaica, dôaprofitamentde la biomassa llenyosa per a

usos tèrmics i de subministrament de bioetanol han de ser realitzades en el període

comprès entrelô1 de gener de lôany2009 i el 30 de juny de lôany2010.

Å Les actuacions referents a instal·lacions dôaprofitamentenergètic del biogàs han de ser

realitzades en el període comprès entre lôendem¨de la data de sol·licitud de la

subvenció i el 15 de novembre de lôany2010.

Caracter²stiques principals de lôOrdre de subvenci·
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Å Pressupost per subvencions any 2009 per aprofitament tèrmic de la

biomassa: 2.089.103 ú(repartits en les ordres concursal i reglada).

Å Es subvencionaran les instal·lacions dôaprofitamentenergètic de biomassa

llenyosa (agrícola i forestal) per a usos tèrmics (producció de calor i/o

fred) que valorin la biomassa mitjançant processos termoquímics.

Å Les tipologies dôinstalĀlacionssubvencionables són, entre altres; calderes

domèstiques, estufes, llars de foc insertables, calderes industrials o

instal·lacions col·lectives de xarxes de calor.

Å Entre els tipus de biomassa que sôinclouenhi ha, per exemple:

Å Fustes i llenyes

Å Estelles i serradures de fusta

Å Subproductes agrícoles (closques de fruits secs, restes de

pinya, restes sòlides del premsat dôoleaginoses,...)

Å Biocombustibles sòlids (pellets o briquetes)

Biomassa llenyosa per a usos tèrmics
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ÅPressupost per subvencions any 2009 per aprofitament energètic del biogàs:
800.000 ú.

ÅEs subvencionaran les instal·lacions dôaprofitamentenergètic del biogàs
procedent de la digestió anaeròbia de residus o subproductes orgànics.
Lôaprofitamentenergètic podrà ser mitjançant producció elèctrica o producció
tèrmica.

ÅEs valoraran més favorablement les actuacions realitzades en el sector ramader
amb biogàs generat a partir de dejeccions ramaderes. Tanmateix, també
sôacceptarani valoraran altres instal·lacions de biogàs generat a partir dôaltres
residus i subproductes orgànics (fracció orgànica dels RSU, fangs de depuradora,
residus agroalimentaris,...).

Aprofitament energètic de biogàs
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ÅPressupost per subvencions any 2009 pels sortidors de

bioetanol en estacions de servei: 50.000 ú.

ÅEs subvencionaran les instal·lacions de subministrament

de bioetanol en estacions de servei.

ÅEntre les partides subvencionables sôinclouen:

Å El dipòsit

Å El sortidor

Å Instal·lacions auxiliars (elèctriques, mecàniques,

de control i de fluids)

ÅEs consideren beneficiaris i podran acollir-se a aquesta

línia de subvenció les empreses privades i agrupacions

de les esmentades empreses, amb personalitat jurídica

pròpia.

Sortidors de bioetanol
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Å Adreçades a:

V instal·lacions dôaprofitamentde lôenergiasolar fotovoltaica de manera autònoma

V Instal·lacions dôaprofitamentde lôenergiaeòlica de manera autònoma

V Instal·lacions mixtes de les anteriors

Å Aplicacions com: electrificació domèstica (habitatges, il·luminació amb fanals

autònoms, instal·lacions turístiques i refugis, ...), electrificació agrícola o ramadera

(bombaments dôaigua,sistemes de reg, electrificació de granges, il·luminació

dôhivernacles,...), senyalització i comunicació, etc.

Å En qualsevol cas, cal que es tracti dôinstalĀlacionsper a aplicacions que no puguin ser

connectades a la xarxa.

Å Pressupost de les subvencions per lôany2009: 200.000 ú

Energia solar fotovoltaica, eòlica, mixta eòlica - fotovoltaica
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Å Pressupost per subvencions any 2009 per lôenergiasolar tèrmica: 2.205.000 ú.

Å Podran optar a subvencions les instal·lacions dôaprofitamentde lôenergiasolar mitjançant

captadors solars tèrmics per a qualsevol tipus dôaplicaci·amb aprofitament tèrmic: ACS,

calefacció, escalfament de piscines, climatització, calor de processos industrials, ...

Requisits indispensables:

Å Sempre que no estigui obligat per normativa solar

Å El captador solar tèrmic tingui contrasenya de certificació.

Energia solar tèrmica
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Å Pressupost per subvencions any 2009 per equips dôaprofitamentde l'energia geotèrmica:

130.000 ú.

Å Podran optar a subvenció les instal·lacions dôaprofitamentde l'energia tèrmica per a

climatització d'edificis (calor i/o fred), producció d'aigua calenta sanitària, climatització de

piscines o altres usos tèrmics, tant per a edificacions existents com a per noves edificacions

Å Podran optar a subvenció les bombes de calor que intercanvien amb el terreny, ja siguin de

circuit obert o tancat.

Energia geotèrmica
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El percentatge abans indicat sôaplicar¨sobre un cost subvencionable de:

(1) Es prendrà com a cost subvencionable una inversió màxima per unitat de potència d'origen geotèrmic de 500 ú/kW per a instal·lacions

en circuit obert, 1.100 ú/kW per a instal·lacions en circuit tancat amb intercanvi soterrat horitzontal, 1.400 ú/kW per a instal·lacions en

circuit tancat amb intercanvi vertical amb sondejos.

(2) Es prendrà com a cost subvencionable 10 euros/Wp per al sistema fotovoltaic en instal·lacions amb acumulació, 8 euros/Wp per al

sistema fotovoltaic en instal·lacions sense acumulació, 5 euros/W per al generador eòlic en instal·lacions amb acumulació i 3 euros/W

per al generador eòlic en instal·lacions sense acumulació o mixtes. La limitació màxima de lôajutper projecte, en tot cas, és de 20.000 ú.

(3) 710,5 ú/m2 per instal·lacions de més de 20 m2 i 812 ú/m2 per menors de 20 m2, augmentant-se el 50% en projectes innovadors.

(*) En el cas de les CL, altres CL, ISFL i Fundacions que realitzin una activitat econòmica la subvenció màxima serà del 30%.

Percentatge dôajuda m¨xima. Sôaplicar¨ sobre el cost subvencionable de 

la instal·lació

ÀMBIT
Corporacions

locals

Altres ens 

depenents de 

Corporacions locals

Empreses

privades
Particulars ISFL Fundacions 

Biomassa tèrmica 50%* 50%* 30% 30% 50%* 50 %* 

Biogàs - - 25% - - -

Sortidors de bioetanol - - 40% - - -

Equips dôaprofitament de l'energia 

geotèrmica (1) 
30% - - 30% 30% 30%

Solar fotovoltaica, eòlica i mixta eòlica-

fotovoltaica aïllada (2) 
- - 40% 40% 40% 40%

Solar tèrmica (3) 37% 37% 37% 37% 37% 37%
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Documentació específica per a aprofitament de biomassa llenyosa per a usos tèrmics,

segons ordre concursal (ISFL, fundacions, empreses privades, corporacions locals i altres

ens depenents de corporacions locals).

Caldrà presentar una memòria tècnica on figurin, com a mínim, les següents dades:

a) Pressupost total de la instal·lació i amb un desglossament detallat segons els conceptes especificats a lôOrdre.

b) Ubicació de la instal·lació.

c) Nombre i tipologia dels edificis que es preveuen escalfar o refredar amb biomassa.

d) Descripció tècnica bàsica de la instal·lació, on figurin, com a mínim, les dades següents:

ÅPotència tèrmica instal·lada amb calderes de biomassa (kWt).

Å Potència tèrmica instal·lada amb màquines dôabsorci·,si sôescau(kWf).

Å Capacitat dôemmagatzematgede biomassa (en litres o m3).

Å Tipus de biomassa que es preveu utilitzar, indicant-hi el grau dôhumitatprevist (en % sobre base humida) i el poder

calorífic inferior (en kWh/kg).

e) Diagrama de procés de la instal·lació (només obligatori per a instal·lacions de potència tèrmica amb biomassa

superior a 60 kW).

f) Dades energètiques anuals de la instal·lació:

Å Consum anual previst amb biomassa, en tones/any i en kWh/any (calculat sobre el poder calorífic inferior del

combustible).

Å Producció energètica anual de calor i/o fred previst dels edificis (en kWh/any), indicant quina és la part que es

preveu que provingui de la biomassa i quina dôaltrespossibles combustibles.

Tramitació de subvencions




