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1. DESCRIPCIÓ DELS 
PROCEDIMENTS OPERATIUS 
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Per a la neteja del litoral en cas d’abocament d’hidrocarburs no existeix una única mesura 
sino que s’hauran d’articular tota una sèrie de procediments, la combinació dels quals 
permeti un efectiva eliminació de la contaminació. Per aquest motiu és primordial un 
tractament exhaustiu de certs aspectes que resulten fonamentals a l’hora d’executar totes 
les mesures per fer front a la contaminació per hidrocarburs. Un altre aspecte que cal 
considerar, així mateix, són els diversos mètodes que hi ha per a la neteja per hidrocarburs. 
I és què, segons quin s’utilitzi i en quin ambient, l’eficàcia i els impactes sobre aquest medi 
seran diferents.  

Per tot això, en el present apartat es re alitza una acurada descripció de l’operativa que 
s’haurà de seguir per a la neteja dels hidrocarburs  particularitzada pels diferents recursos 
que hi intervenen en tot el desplegament organitzat. Concretament, es descriuen: 

- Observacions aèries: fa referència al seguiment del petroli abocat en el mar. 
S’inclouen aspectes com el tipus d’aeronaus, plans de vol, utilització de targetes 
traçadores i dispositius de teledetecció, entre d’altres.  

- Observacions terrestres: s’analitza el seguiment de la contaminació des de terra. Es 
tracta d’aspectes com la determinació del desplaçament, l’evolució temporal i 
espacial o l’avaluació de l’eficiència en les mesures adoptades. 

- L’ús de les barreres: es realitza una descripció d’aquestes i com s’utilitzen en la lluita 
contra la contaminació. 

- La combustió del petroli in situ: en un primer apartat es fa una descripció d’aquest 
mètode per després establir un pla de combustió in situ. 

- La utilització dels skimmers: es fa una descripció del mètode de neteja i es tracten 
els aspectes més destacables de la seva utilització. 

- Dispersants: inclou una descripció dels dispersants i s’exposen els mètodes 
d’aplicació. Així mateix es realitza un inventari dels aeròdroms de Catalunya, des 
d’on es poden mobilitzar amb aeronaus. 

- Neteja de les costes: en un primer apartat s’exposen els diversos ambients en què 
pot ser dividit el litoral català i es descriuen alguns aspectes relatius a llur neteja.  

- Absorbents: es fa una descripció del què són per després exposar el mode 
d’aplicació. 

- L’ús de la bioremediació: en aquest apartat es comenta en què consisteix la tècnica 
de la bioremediació, quines possibilitats té la seva aplicació i les limitacions 
mediambientals que es plantegen. 

- Gestió dels residus: fa referència a l’emmagatzematge, transport i eliminació dels 
hidrocarburs. 

- Gestió del personal: fa referència a l’accés a la zona de treball, coordinació del 
personal, protecció del personal i les zones de descontaminació. 

Descripció de la neteja de les aus: es realitza una descripció dels efectes dels hidrocarburs 
sobre les aus. Seguidament s’exposa la metodologia a seguir per a la neteja de les aus. 
També s’adjunten: un llistat dels centre de recuperació de la fauna salvatge de Catalunya; 
les fitxes registres d’aus banyades amb petroli; els medicaments i material veterinari 
necessari per a un centre de rescat de la fauna banyada amb petroli; i el material fungible i 
inventariable per a un centre de rescat de la fauna banyada amb petroli.    

Per l’elaboració d’aquests documents s’han utilitzat publicacions i documents d’organismes, 
nacionals i internacionals especialitzats en la lluita contra la contaminació marina produïda 
per vessaments d’hidrocarburs, tal com el International Tanker Owners Federation (ITOPF) o 
la International Maritime Organisation (IMO). Cadascun dels documents operatius hi inclou al 
final una relació de tota la bibliografia consultada per a la seva confecció. 
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No obstant això, atès que la major part de la bibliografia disponible referida a la lluita contra 
la contaminació marina és d’àmbit internacional, en poques ocasions ofereix procediments i 
estratègies adaptades a les característiques específiques del litoral català, de manera que 
aquesta informació ha sigut adaptada mitjançant l’estudi de les condicions del medi litoral. 
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Per això, també s’han completat les tasques de documentació per a la preparació dels 
documents operatius mitjançant entrevistes amb fabricants i distribuïdors de mitjans 
emprats en la lluita contra la contaminació, representants d’organitzacions participants en les 
tasques de coordinació i neteja de costes durant el vessament del Prestige.  

En l’Apèndix I es recullen les fitxes realitzades. 
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2. SELECCIÓ DELS PROCEDIMENTS 
OPERATIUS EN FUNCIÓ DE 

L’HÀBITAT 
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Tal com s’ha indicat en els altres capítols, l’eficàcia de cada mètode de descontaminació del 
cru depèn de l’habitat en què s’actuï. Per això, el present Annex presenta una breu descripció 
dels diversos hàbitats en què pot ser dividit el litoral català a efectes de la incidència del cru 
en l`hàbitat, i seguidament es mostren els diversos mètodes aptes per a cadascun dels 
habitats i es valora quins efectes adversos pot generar l’aplicació d’aquests. Per a cadascun 
d’aquests hàbitats s’ha realitzat una fitxa en la què es descriu breument el mateix i es 
mostren els mètodes de neteja aptes per a ells, així mateix es comenta breument els efectes 
del petroli sobre el medi.   

En una primera fase, es mostren els diversos habitats en què es pot dividir el litoral català. 
Per això, s’ha utilitzat la classificació proposada al treball ‘Hábitats Costeros Característicos. 
Selección de Alternativas para responder a Derrames de Petróleo’ del Servicio Oceánico de la 
Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA) però considerant les particularitats 
de la costa catalana. Així, finalment, tots els hàbitats del litoral obeeixen a la següent 
classificació: 

1. ZONA LITORAL 

1.1 Penya-segat rocós exposat. 

1.2 Costa rocosa arrecerada. 

1.3 Platja de sorra 

1.4 Platja de grava  

1.5 Aiguamolls. 

1.6 Estructura sòlida artificial 

2. ZONA INFRALITORAL 

2.1 Herbeis de fanerògames marines 

2.2 Fons durs 

2.3 Fons tous 

3. AIGÜES OBERTES 

4. BADIES I ESTUARIS 

 

Respecte als quatre grans blocs considerats val a dir que per aigües obertes s’entén a partir 
del final de la plataforma continental, que en el litoral català equival a una profunditat d’uns 
40m.   

Pel que fa als diversos hàbitats, cal destacar que el que més longitud de costa té, és la platja 
de sorra exposada i que les platges arrecerades, per la seva part, es localitzen 
majoritàriament a la zona nord del litoral.  Les zones de  badies i estuaris com per exemple 
el delta de l’Ebre, són espais a protegir per la seva riquesa ecològica i pesquera. Dels 
hàbitats que es troben sobre fons sorrencs cal destacar com a ambients prioritaris per a la 
prevenció d’arribada del petroli els herbeis de fanerògames marines, comunitats molt 
sensibles al cru i derivats. Pel que fa als hàbitats sobre fons durs cal destacar aquells 
ambients d’elevada diversitat biològica i amb espècies de creixement lent o de baixa 
capacitat de recuperació. La descripció detallada del efectes del petroli sobre els diferents 
hàbitats es descriu breument en cadascuna de les fitxes.  

En una segona fase per a determinar els procediments d’actuació en els diversos hàbitats, 
s’ha realitzat un llistat dels mètodes més adequats per aquests, segons el tipus de cru de 
què es tracti.  Així mateix, com a conseqüència dels efectes adversos que puguin tenir 
algunes de les mesures de resposta a la contaminació,  es determina quin grau d’adversitat 
té cadascun dels mètodes sobre l’habitat considerat. 
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 En la taula adjunta es mostra un esquema del procediment que s’ha de seguir en cas de 
contaminació per productes químics.  



 

09/07/2003 

10 

Taula. Esquema de decisió en cas d’un vessament de productes químics. Font: Agència Catalana de l’Aigua. 

Es dissol a l’aigua 
ràpidament 

S N

És tòxic? 

S N

Colum
na 
d’aigua
, bentos 
i litoral 
propers 

Monitoreig.
Airejar amb 
equip de 
protecció. 
Pantalles 
d’aigua 

Columna 
d’aigua, 
bentos i 
litoral 
propers 

Monitoreig
.Airejar. 

Flota a 
l’aigua? 

N S

Bentos  
proper 

Recuperació 
amb succió i 
submarinistes 

Molt volàtil? 

S N

Litoral i 
supralitor
al  propers 
i llunyans 

Motors 
antiguspira i 
explosímetre. 
Recuperació 
ràpida o deixar 
evaporar. 
Si és tóxic: 
Cortines d’aigua 
i equips 
protecció. 

Inflamable? 
Flashpoint =55ºC 

S N
Litoral i 
supralitor
al  propers

Recuperació 
ràpida o 
deixar 
evaporar.  
Si és tóxic: 
Cortines 
d’aigua i 
equips 
protecció. 

Litoral i 
supralitor
al  propers 
i llunyans 

Barreres de 
contingència
, Absobents i 
Skimmers.  
Si és tóxic: 
Cortines 
d’aigua i 
equips 
protecció. 

Afecta  

Actuació
: 
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Els efectes de cadascun dels mètodes sobre el distints mètodes han sigut catalogats d’acord 
amb la següent escala:  

 A: impacte menys perjudicial sobre l’hàbitat 

 B: hi ha un cert impacte perjudicial sobre l’hàbitat 

 C: impacte perjudicial significatiu sobre l’hàbitat 

 D: impacte més perjudicial sobre l’hàbitat 

 I: manca d’informació per avaluar l’impacte o eficàcia del mètode 

 -: no és aplicable 

Considerant els diversos hàbitats i cadascun dels medis de neteja analitzats, i separant, per 
una banda,  la zona litoral i , per altra banda, zona infralitoral i aigües obertes, s’obtenen les 
següents taules: 
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Zona litoral 

MÈTODE D’ACTUACIÓ 

Penya-
segat 
rocós 

exposat 

Costa 
rocosa 

arrecerada 

Platja 
de 

sorra 

Platja de 
grava  i 
còdols 

Aiguamoll 
salobre 

Estructura 
sòlida 

artificial 

Recuperació natural A A A A A A 

Barreres flotants - - - - - - 

Skimmers - - - - - - 

Barreres/bermes - - B, C B, C C - 

Agrupament físic - - B - - - 

Neteja manual B B B, C B D A, B 

Neteja mecànica - - C, D C D C 

Absorbents B B B B C A, B 

Aspiració  B B B B C - 

Eliminació de residus B B B B C - 

Llaurat dels sediments - - C, D C D - 

Tallat i eliminació de 
vegetació 

- D C, D C D - 

Inundació (diluvi) - B B B B B 

Neteja aigua a temperatura 
ambient i baixa pressió  

B B B B C B 

Neteja aigua a temp. 
ambient i alta pressió 

C C - C - C 

Neteja aigua calenta baixa 
pressió 

D D D D - D 

Neteja aigua calenta alta 
pressió 

D D - D - D 

Neteja a vapor D D - D - D 

Neteja amb raig de sorra  D D - - - D 

Dispersants - - - - - - 

Emulsificants - - - - - - 

Modificadors d’elasticitat - - - - - - 

Substàncies d’agrupament - - - - - - 

Solidificants - B B B C B 

Substàncies de neteja 
litoral 

B B - C C B 
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MÈTODE D’ACTUACIÓ 

Penya-
segat 
rocós 

exposat 

Costa 
rocosa 

arrecerada 

Platja 
de 

sorra 

Platja de 
grava  i 
còdols 

Aiguamoll 
salobre 

Estructura 
sòlida 

artificial 

Enriquiment amb nutrients - B B B B I 

Sembrat amb 
microorganismes naturals  

- I I I I I 

Crema in situ - D C C C D 
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Zona infralitoral i aigües obertes 

MÈTODE 
D’ACTUACIÓ 

Herbeis de 
fanerògames 

Fons 
durs 

Fons 
tous 

Aigües 
obertes 

Badies i 
estuaris 

Recuperació natural A A A A A 

Barreres flotants B B A A B 

Skimmers B B, A A B B 

Barreres/bermes - - - - - 

Agrupament físic B B B B B 

Nete ja manual B B B - B 

Neteja mecànica D D C - - 

Absorbents B B, C B B B 

Aspiració  C B,C B - - 

Eliminació de residus B B B B B 

Llaurat dels sediments - - - - - 

Tallat i eliminació de 
vegetació 

C C - - - 

Inundació (diluvi) - - - - - 

Neteja aigua a 
temperatura ambient i 
baixa pressió  

- - - - - 

Neteja aigua a temp. 
ambient i alta pressió  

- - - - - 

Neteja aigua calenta 
baixa pressió  

- - - - - 

Neteja aigua calenta 
alta pressió 

- - - - - 

 

Una descripció més acurada dels diferents hàbitats en què pot dividir-se el litoral català, així 
com dels diversos mètodes de neteja dels hidrocarburs i els seus efectes en el medi queden 
recollits en  els Apèndixs II i III, respectivament,  del present Annex. 
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APÈNDIX 1: FITXES OPERATIVES 
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MÈTODE D’ACTUACIÓ 

Penya-
segat 
rocós 

exposat 

Costa 
rocosa 

arrecerada 

Platja 
de 

sorra 

Platja de 
grava  i 
còdols 

Aiguamoll 
salobre 

Estructura 
sòlida 

artificial 

Recuperació natural A A A A A A 

Barreres flotants - - - - - - 

Skimmers - - - - - - 

Barreres/bermes - - B, C B, C C - 

Agrupament físic - - B - - - 

Neteja manual B B B, C B D A, B 

Neteja mecànica - - C, D C D C 

Absorbents B B B B C A, B 

Aspiració  B B B B C - 

Eliminació de residus B B B B C - 

Llaurat dels sediments - - C, D C D - 

Tallat i eliminació de 
vegetació 

- D C, D C D - 

Inundació (diluvi) - B B B B B 

Neteja aigua a temperatura 
ambient i baixa pressió  

B B B B C B 

Neteja aigua a temp. 
ambient i alta pressió  

C C - C - C 

Neteja aigua calenta baixa 
pressió 

D D D D - D 

Neteja aigua calenta alta 
pressió 

D D - D - D 

Neteja a vapor D D - D - D 

Neteja amb raig de sorra  D D - - - D 

Dispersants - - - - - - 

Emulsificants - - - - - - 

Modificadors d’elasticitat - - - - - - 

Substàncies d’agrupament - - - - - - 

Solidificants - B B B C B 

Substàncies de neteja  
litoral 

B B - C C B 

Enriquiment amb nutrients - B B B B I 
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MÈTODE D’ACTUACIÓ 

Penya-
segat 
rocós 

exposat 

Costa 
rocosa 

arrecerada 

Platja 
de 

sorra 

Platja de 
grava  i 
còdols 

Aiguamoll 
salobre 

Estructura 
sòlida 

artificial 

Sembrat amb 
microorganismes naturals  

- I I I I I 

Crema in situ - D C C C D 
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Zona infralitoral i aigües obertes 

MÈTODE 
D’ACTUACIÓ 

Herbeis de 
fanerògames 

Fons 
durs 

Fons 
tous 

Aigües 
obertes 

Badies i 
estuaris 

Recuperaciò natural A A A A A 

Barreres flotants B B A A B 

Skimmers B B, A A B B 

Barreres/bermes - - - - - 

Agrupament físic B B B B B 

Neteja manual B B B - B 

Neteja mecànica D D C - - 

Absorbents B B, C B B B 

Aspiració  C B,C B - - 

Eliminació de residus B B B B B 

Llaurat dels sediments - - - - - 

Tallat i eliminació de 
vegetació 

C C - - - 

Inundació (diluvi) - - - - - 

Neteja aigua a 
temperatura ambient i 
baixa pressió  

- - - - - 

Neteja aigua a temp. 
ambient i alta pressió  

- - - - - 

Neteja aigua calenta 
baixa pressió  

- - - - - 

Neteja aigua calenta 
alta pressió 

- - - - - 

Aquesta taules informen dels impactes ambientals que tenen els mètodes d’actuació en 
absència de petroli sobre els ambients litorals. 

A continuació es desglossa, per a cada tipus de costa i per a diferents categories possibles 
d’hidrocarburs els impactes relatius de cada mètode d’actuació. 
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Penya-segat rocós exposat  

MÈTODE D’ACTUACIÓ Grup I Grup II Grup III Grup IV Grup V 

Recuperació natural A A A A A 

Barreres/Bermes - - - - - 

Neteja manual - - B B B 

Neteja mecànica - - - - - 

Absorbents - B A A A 

Aspiració  - A A A A 

Eliminació de residus - A A A A 

Llaurat del sediment - - - - - 

Tallat/Eliminat de vegetació - - - - - 

Inundat (diluvi) - - - - - 

Rentat aigua a temp. ambient i 
baixa pressió  

- A A B B 

Rentat aigua a temp. ambient i 
alta pressió 

- B B B B 

Rentat aigua calenta baixa 
pressió 

- - C C C 

Rentat aigua calenta alta pressió - - C C C 

Rentat amb vapor - - D D D 

Rentat amb raig de sorra - - D D D 

Solidificants - - - - - 

Substàncies de neteja litoral - - C C C 

Enriquiment amb nutrients - - - - - 

Sembrat de microorganismes 
naturals 

- - - - - 

Crema in situ - - - - - 

Els codis per les categories d’impacte relatiu signifiquen: 

A= L’impacte menys perjudicial sobre l’hàbitat 

B= Hi ha cert impacte perjudicial sobre l’hàbitat 

C= Impacte perjudicial significatiu sobre l’hàbitat 

D= L’impacte més perjudicial sobre l’hàbitat 

I= Manca Informació. No es pot avaluar l’impacte o l’eficàcia del mètode 

- = No aplicable . 
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Descripció de categories dels hidrocarburs: 

Grup I - Productes de gasolina, querosè (densitat menys de 0.8) 

Grup II - Dièsel i crus lleugers (Abu Dhabi) (densitat 0.8-0.85) 

Grup III - Crus mitjans i fraccions intermitges (Cru lleuger d’Aràbia, cru del mar del 
nord) (densitat 0.85-0.95) 

Grup IV - Crus pesants i productes residuals (Dièsel pesat, Crus de Veneçuela) 
(densitat més de 0.95). 

Grup V - Hidrocarburs no flotants.  

Costa rocosa arrecerada 

MÈTODE D’ACTUACIÓ Grup I Grup II Grup III Grup IV Grup V 

Recuperació natural A A B B B 

Barreres/Bermes - - - - - 

Neteja manual - C B C C 

Neteja mecànica - - - - - 

Absorbents A A B C C 

Aspiració  - B B B C 

Eliminació de residus - A A A A 

Llaurat del sediment - - - - - 

Tallat/Eliminat de vegetació - - D D D 

Inundat (diluvi) - A A B C 

Rentat aigua a temp. ambient i 
baixa pressió  

- A A B C 

Rentat aigua a temp. ambient i 
alta pressió 

- C B B C 

Rentat aigua calenta baixa 
pressió 

- - D D D 

Rentat aigua calenta alta pressió  - - D D D 

Rentat amb vapor - - D D D 

Rentat amb raig de sorra - - D D D 

Solidificants - C C - - 

Substàncies de neteja litoral - - B B B 

Enriquiment amb nutrients - A B C C 

Sembrat de microorganismes 
naturals 

- I I I I 

Crema in situ - D C C C 
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Els codis per les categories d’impacte relatiu signifiquen: 

A= L’impacte menys perjudicial sobre l’hàbitat 

B= Hi ha cert impacte perjudicial sobre l’hàbitat 

C= Impacte perjudicial significatiu sobre l’hàbitat 

D= L’impacte més perjudicial sobre l’hàbitat 

I= Manca Informació. No es pot avaluar l’impacte o l’eficàcia del mètode 

- = No aplicable. 

Descripció de categories dels hidrocarburs: 

Grup I - Productes de gasolina, querosè (densitat menys de 0.8) 

Grup II - Dièsel i crus lleugers (Abu Dhabi) (densitat 0.8-0.85) 

Grup III - Crus mitjans i fraccions intermitges (Cru lleuger d’Aràbia, cru del mar del 
nord) (densitat 0.85-0.95) 

Grup IV - Crus pesants i productes residuals (Dièsel pesat, Crus de Veneçuela) 
(densitat més de 0.95). 

Grup V - Hidrocarburs no flotants.  
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Platja de sorra 

MÈTODE D’ACTUACIÓ Grup I Grup II Grup III Grup IV Grup V 

Recuperació natural A BA BA CB DC 

Barreres/Bermes B B B B B 

Neteja manual B - BC AB AB AB 

Neteja mecànica - BD BD BD BD 

Absorbents - BA A AB BB 

Aspiració  - -C B AB AB 

Eliminació de residus - AB A AB AB 

Llaurat del sediment C- B- BC BC BC 

Tallat/Eliminat de vegetació - CD CD CD CD 

Inundat (diluvi) A A A B,A CB 

Rentat aigua a temp. ambient i 
baixa pressió  

C B BB BC CC 

Rentat aigua a temp. ambient i 
alta pressió 

- - - - -- 

Rentat aigua calenta baixa 
pressió 

- - C- C- C- 

Rentat aigua calenta alta pressió  - - - -- -- 

Rentat amb vapor - - - -- -- 

Rentat amb raig de sorra - - - -- -- 

Solidificants - -C BC -- -- 

Substàncies de neteja litoral - - C- C- C- 

Enriquiment amb nutrients - AI AI BI CI 

Sembrat de microorganismes 
naturals 

- I I I I 

Crema in situ - - C- C- C- 

Els codis per les categories d’impacte relatiu signifiquen: 

A= L’impacte menys perjudicial sobre l’hàbitat 

B= Hi ha cert impacte perjudicial sobre l’hàbitat 

C= Impacte perjudicial significatiu sobre l’hàbitat 

D= L’impacte més perjudicial sobre l’hàbitat 

I= Manca Informació. No es pot avaluar l’impacte o l’eficàcia del mètode 

- = No aplicable. 
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Descripció de categories dels hidrocarburs: 

Grup I - Productes de gasolina, querosè (densitat menys de 0.8) 

Grup II - Dièsel i crus lleugers (Abu Dhabi) (densitat 0.8-0.85) 

Grup III - Crus mitjans i fraccions intermitges (Cru lleuger d’Aràbia, cru del mar del 
nord) (densitat 0.85-0.95) 

Grup IV - Crus pesants i productes residuals (Dièsel pesat, Crus de Veneçuela) 
(densitat més de 0.95). 

Grup V - Hidrocarburs no flotants.  
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Platja de grava i còdols  

MÈTODE D’ACTUACIÓ Grup I Grup II Grup III Grup IV Grup V 

Recuperació natural A BA B CB CB 

Barreres/Bermes C- CB CB B B 

Neteja manual D C B AB A 

Neteja mecànica D CD BC BC BC 

Absorbents - A A B B 

Aspiració  - - B B B 

Eliminació de residus - A A A A 

Llaurat del sediment D B B B B 

Tallat/Eliminat de vegetació - C- C- C- C- 

Inundat (diluvi) A A B C C 

Rentat aigua a temp. ambient i 
baixa pressió  

BA A A B C 

Rentat aigua a temp. ambient i 
alta pressió 

- - CB DB DB 

Rentat aigua calenta baixa pressió - - C CB CB 

Rentat aigua calenta alta pressió  - - DC DC DC 

Rentat amb vapor - - D D D 

Rentat amb raig de sorra - - - - - 

Solidificants - - B - - 

Substàncies de neteja litoral - - CB CB CB 

Enriquiment amb nutrients - A A B CB 

Sembrat de microorganismes 
naturals 

- I I I I 

Crema in situ - - C C C 

Els codis per les categories d’impacte relatiu signifiquen: 

A= L’impacte menys perjudicial sobre l’hàbitat 

B= Hi ha cert impacte perjudicial sobre l’hàbitat 

C= Impacte perjudicial significatiu sobre l’hàbitat 

D= L’impacte més perjudicial sobre l’hàbitat 

I= Manca Informació. No es pot avaluar l’impacte o l’eficàcia del mètode 

- = No aplicable. 

Descripció de categories dels hidrocarburs: 
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Grup I - Productes de gasolina, querosè (densitat menys de 0.8) 

Grup II - Dièsel i crus lleugers (Abu Dhabi) (densitat 0.8-0.85) 

Grup III - Crus mitjans i fraccions intermitges (Cru lleuger d’Aràbia, cru del mar del 
nord) (densitat 0.85-0.95) 

Grup IV - Crus pesants i productes residuals (Dièsel pesat, Crus de Veneçuela) 
(densitat més de 0.95). 

Grup V - Hidrocarburs no flotants.  

Aiguamolls  

MÈTODE D’ACTUACIÓ Grup I Grup II Grup III Grup IV Grup V 

Recuperació natural A A B B B 

Barreres/Bermes B B B B B 

Neteja manual D D C C C 

Neteja mecànica D D D D D 

Absorbents - A A A B 

Aspiració  - B B B B 

Eliminació de residus - B B B B 

Llaurat del sediment D D D D D 

Tallat/Eliminat de vegetació D D C C C 

Inundat (diluvi) B B B B B 

Rentat aigua a temp. ambient i baixa 
pressió 

B B B B B 

Rentat aigua a temp. ambient i alta 
pressió 

- - - - - 

Rentat aigua calenta baixa pressió - - - - - 

Rentat aigua calenta alta pressió  - - - - - 

Rentat amb vapor - - - - - 

Rentat amb raig de sorra - - - - - 

Solidificants - C C - - 

Substàncies de neteja litoral - - B B I 

Enriquiment amb nutrients - A B B B 

Sembrat de microorganismes naturals - I I I I 

Crema in situ - B B B C 

Els codis per les categories d’impacte relatiu signifiquen: 

A= L’impacte menys perjudicial sobre l’hàbitat 

B= Hi ha cert impacte perjudicial sobre l’hàbitat 
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C= Impacte perjudicial significatiu sobre l’hàbitat 

D= L’impacte més perjudicial sobre l’hàbitat 

I= Manca Informació. No es pot avaluar l’impacte o l’eficàcia del mètode 

- = No aplicable. 

Descripció de categories dels hidrocarburs: 

Grup I - Productes de gasolina, querosè (densitat menys de 0.8) 

Grup II - Dièsel i crus lleugers (Abu Dhabi) (densitat 0.8-0.85) 

Grup III - Crus mitjans i fraccions intermitges (Cru lleuger d’Aràbia, cru del mar del 
nord) (densitat 0.85-0.95) 

Grup IV - Crus pesants i productes residuals (Dièsel pesat, Crus de Veneçuela) 
(densitat més de 0.95). 

Grup V - Hidrocarburs no flotants.  
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Estructura sòlida artificial  

MÈTODE D’ACTUACIÓ Grup I Grup II Grup III Grup IV Grup V 

Recuperació natural A A A, B A, B A, B 

Barreres/Bermes - - - - - 

Neteja manual - A A A A 

Neteja mecànica - - B C C 

Absorbents - B, A A A, B A, B 

Aspiració  - - A A A 

Eliminació de residus - A A A A 

Llaurat del sediment - - - - - 

Tallat/Eliminat de vegetació - - - - - 

Inundat (diluvi) A A B C C 

Rentat aigua a temp. ambient i 
baixa pressió  

A A A B B 

Rentat aigua a temp. ambient i 
alta pressió 

A A, B B C C 

Rentat aigua calenta baixa 
pressió 

- C C C C 

Rentat aigua calenta alta pressió  - C C C C 

Rentat amb vapor - - D D D 

Rentat amb raig de sorra - - D D D 

Solidificants - B B - - 

Substàncies de neteja litoral - - B B B 

Enriquiment amb nutrients - A, I A, I B, I B, I 

Sembrat de microorganismes 
naturals 

- I I I I 

Crema in situ - - D D - 

Els codis per les categories d’impacte relatiu signifiquen: 

A= L’impacte menys perjudicial sobre l’hàbitat 

B= Hi ha cert impacte perjudicial sobre l’hàbitat 

C= Impacte perjudicial significatiu sobre l’hàbitat 

D= L’impacte més perjudicial sobre l’hàbitat 

I= Manca Informació. No es pot avaluar l’impacte o l’eficàcia del mètode 

- = No aplicable. 
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Descripció de categories dels hidrocarburs: 

Grup I - Productes de gasolina, querosè (densitat menys de 0.8) 

Grup II - Dièsel i crus lleugers (Abu Dhabi) (densitat 0.8-0.85) 

Grup III - Crus mitjans i fraccions intermitges (Cru lleuger d’Aràbia, cru del mar del 
nord) (densitat 0.85-0.95) 

Grup IV - Crus pesants i productes residuals (Dièsel pesat, Crus de Veneçuela) 
(densitat més de 0.95). 

Grup V - Hidrocarburs no flotants.  
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Praderies de fanerògames marines 

MÈTODE D’ACTUACIÓ Grup I Grup II Grup III Grup IV Grup V 

Recuperació natural A A A B B 

Barreres/Bermes B B B B - 

Skimmers - B B B - 

Agrupament físic - B B B - 

Neteja manual - - B B B 

Neteja mecànica - - D D D 

Absorbents - A A A B 

Aspiració  - - B B B 

Eliminació de residus - - B B B 

Tallat/Eliminat de vegetació - - C C C 

Rentat aigua a temp. ambient i baixa pressió  - - - - - 

Dispersants - C C C - 

Crema in situ  - B B B - 

Els codis per les categories d’impacte relatiu signifiquen: 

A= L’impacte menys perjudicial sobre l’hàbitat 

B= Hi ha cert impacte perjudicial sobre l’hàbitat 

C= Impacte perjudicial significatiu sobre l’hàbitat 

D= L’impacte més perjudicial sobre l’hàbitat 

I= Manca Informació. No es pot avaluar l’impacte o l’eficàcia del mètode 

- = No aplicable. 

Descripció de categories dels hidrocarburs: 

Grup I - Productes de gasolina, querosè (densitat menys de 0.8) 

Grup II - Dièsel i crus lleugers (Abu Dhabi) (densitat 0.8-0.85) 

Grup III - Crus mitjans i fraccions intermitges (Cru lleuger d’Aràbia, cru del mar del 
nord) (densitat 0.85-0.95) 

Grup IV - Crus pesants i productes residuals (Dièsel pesat, Crus de Veneçuela) 
(densitat més de 0.95). 

Grup V - Hidrocarburs no flotants.  
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Fons durs  

MÈTODE D’ACTUACIÓ Grup I Grup II Grup III Grup IV Grup V 

Recuperació natural A A A B B 

Barreres/Bermes - B B B - 

Skimmers - AB AB AB - 

Agrupament físic - A- AB AB - 

Neteja manual - - B- B- B- 

Neteja mecànica - - - -- - 

Absorbents - A A A B- 

Aspiració  - - B- B- B- 

Eliminació de residus - - -- B- B- 

Tallat/Eliminat de vegetació - - -B -B - 

Rentat aigua a temp. 
ambient i baixa pressió  

- - - - - 

Dispersants - BC BC BC - 

Crema in situ  - B B B - 

Els codis per les categories d’impacte relatiu signifiquen: 

A= L’impacte menys perjudicial sobre l’hàbitat 

B= Hi ha cert impacte perjudicial sobre l’hàbitat 

C= Impacte perjudicial significatiu sobre l’hàbitat 

D= L’impacte més perjudicial sobre l’hàbitat 

I= Manca Informació. No es pot avaluar l’impacte o l’eficàcia del mètode 

- = No aplicable. 

Descripció de categories dels hidrocarburs: 

Grup I - Productes de gasolina, querosè (densitat menys de 0.8) 

Grup II - Dièsel i crus lleugers (Abu Dhabi) (densitat 0.8-0.85) 

Grup III - Crus mitjans i fraccions intermitges (Cru lleuger d’Aràbia, cru del mar del 
nord) (densitat 0.85-0.95) 

Grup IV - Crus pesants i productes residuals (Dièsel pesat, Crus de Veneçuela) 
(densitat més de 0.95). 

Grup V - Hidrocarburs no flotants.  
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Fons tous  

MÈTODE D’ACTUACIÓ Grup I Grup II Grup III Grup IV Grup V 

Recuperació natural A A A B B 

Barreres/Bermes A A A A - 

Skimmers - A A A - 

Agrupament físic - B B B - 

Neteja manual - - B B B 

Neteja mecànica - - - C C 

Absorbents - A A A B 

Aspiració  - - B B B 

Eliminació de residus - - - - - 

Tallat/Eliminat de 
vegetació 

- - - - - 

Rentat aigua a temp. 
ambient i baixa pressió  

- - - - - 

Dispersants - C C C - 

Crema in situ  - B B B - 

Els codis per les categories d’impacte relatiu signifiquen: 

A= L’impacte menys perjudicial sobre l’hàbitat 

B= Hi ha cert impacte perjudicial sobre l’hàbitat 

C= Impacte perjudicial significatiu sobre l’hàbitat 

D= L’impacte més perjudicial sobre l’hàbitat 

I= Manca Informació. No es pot avaluar l’impacte o l’eficàcia del mètode 

- = No aplicable. 

Descripció de categories dels hidrocarburs: 

Grup I - Productes de gasolina, querosè (densitat menys de 0.8) 

Grup II - Dièsel i crus lleugers (Abu Dhabi) (densitat 0.8-0.85) 

Grup III - Crus mitjans i fraccions intermitges (Cru lleuger d’Aràbia, cru del mar del 
nord) (densitat 0.85-0.95) 

Grup IV - Crus pesants i productes residuals (Dièsel pesat, Crus de Veneçuela) 
(densitat més de 0.95). 

Grup V - Hidrocarburs no flotants.  
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Aigües obertes  

MÈTODE D’ACTUACIÓ Grup I Grup II Grup III Grup IV Grup V 

Recuperació natural A A B B B 

Barreres flotants-
contenció  

- A A A - 

Barreres flotants-
desviament/exclusió  

A A A A A 

Recol·lectors  - A A A - 

Agrupament físic B B B B - 

Neteja manual - - - - - 

Absorbents - B B B - 

Eliminació de residus - A A A - 

Dispersants B A A A - 

Emulsificants - B B B - 

Modificadors d’elasticitat - B B - - 

Substàncies d’agrupament - B B - - 

Solidificants - B B - - 

Crema in situ  - A A A - 

Els codis per les categories d’impacte relatiu signifiquen: 

A= L’impacte menys perjudicial sobre l’hàbitat 

B= Hi ha cert impacte perjudicial sobre l’hàbitat 

C= Impacte perjudicial significatiu sobre l’hàbitat 

D= L’impacte més perjudicial sobre l’hàbitat 

I= Manca Informació. No es pot avaluar l’impacte o l’eficàcia del mètode 

- = No aplicable. 

Descripció de categories dels hidrocarburs: 

Grup I - Productes de gasolina, querosè (densitat menys de 0.8) 

Grup II - Dièsel i crus lleugers (Abu Dhabi) (densitat 0.8-0.85) 

Grup III - Crus mitjans i fraccions intermitges (Cru lleuger d’Aràbia, cru del mar del 
nord) (densitat 0.85-0.95) 

Grup IV - Crus pesants i productes residuals (Dièsel pesat, Crus de Veneçuela) 
(densitat més de 0.95). 

Grup V - Hidrocarburs no flotants.  
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Badies i estuaris  

MÈTODE D’ACTUACIÓ Grup I Grup II Grup III Grup IV Grup V 

Recuperació natural A B B C C 

Barreres flotants-contenció - A A B - 

Barreres flotants-
desviament/exclusió  

A A A B - 

Recol·lectors  - A A A - 

Agrupament físic B B B B - 

Neteja manual - - C B B 

Absorbents - B B B B 

Eliminació de residus - A A A B 

Dispersants B B B B - 

Emulsificants - B B B - 

Modificadors d’elasticitat - B B - - 

Substàncies d’agrupament - B B - - 

Solidificants - B B - - 

Crema in situ  - A A B - 

Els codis per les categories d’impacte relatiu signifiquen: 

A= L’impacte menys perjudicial sobre l’hàbitat 

B= Hi ha cert impacte perjudicial sobre l’hàbitat 

C= Impacte perjudicial significatiu sobre l’hàbitat 

D= L’impacte més perjudicial sobre l’hàbitat 

I= Manca Informació. No es pot avaluar l’impacte o l’eficàcia del mètode 

- = No aplicable. 

Descripció de categories dels hidrocarburs: 

Grup I - Productes de gasolina, querosè (densitat menys de 0.8) 

Grup II - Dièsel i crus lleugers (Abu Dhabi) (densitat 0.8-0.85) 

Grup III - Crus mitjans i fraccions intermitges (Cru lleuger d’Aràbia, cru del mar del 
nord) (densitat 0.85-0.95) 

Grup IV - Crus pesants i productes residuals (Dièsel pesat, Crus de Veneçuela) 
(densitat més de 0.95). 

Grup V - Hidrocarburs no flotants.  
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2.2.  VESSAMENT AL MAR DE MATÈRIES PERILLOSES 

Els vessaments d’hidrocarburs han estat el centre de l’opinió pública i d’estudis científics des 

que han produït efectes catastròfics sobre les comunitats litorals, colònies d’aus marines, 

peixos, tortugues i mamífers marins. Això no obstant, hi ha una altra mena de transport 

marítim de gran envergadura i alt risc que està poc considerat per la societat en general i els 

científics en particular. Són els que anomenem productes químics i matèries perilloses en 

general, dels que els hidrocarburs en formen, és clar, part. Aquest transport és, com en el 

cas dels hidrocarburs, un perill potencial per al medi marí. En aquest annex presentem una 

classificació de les matèries perilloses, acompanyada d’una sèrie d’exemples i un protocol 

general d’actuació que, en qualsevol cas, intenta ser una ajuda en la presa de decisions ja 

que les característiques varien enormement d’un accident a l’altre i hi ha molts condicionants 

que no poden quedar reflectits aquí. 

 

2.2.1.  DEFINICIÓ DE MATÈRIA PERILLOSA  

 
És un material nociu o perjudicial que durant la seva fabricació, emmagatzematge, transport 

o ús, pot generar o desprendre fums, gasos, vapors, pols o fibres de naturalesa perillosa 

que pot ser explosiva, inflamable, tòxica, infecciosa, radioactiva, corrosiva o irritant 

que pot causar lesions o danys a persones, instal.lacions o medi ambient. 

 

Durant: Generen: La seva naturalesa 
perillosa es: 

Causen danys a: 

• Fabricació 
• Emmagatzematge 
• Transport 
• ÚS 

• Fums 
• Gasos 
• Vapors 
• Pols 
• Fibres 

• Explosiva 
• Inflamable 
• Tòxica 
• Infecciosa 
• Radioactiva 
• Corrosiva 
• Irritant 

• Persones 
• Instal·lacions 
• Medi ambient 

 
Nº ONU: Les mercaderies perilloses considerades per l’ONU estan definides amb un número 

de quatre xifres i el Còdi Internacional de Transport Marítim (IMDG). 

 

Les Matèries Perilloses es classifiquen en: 
Clase 1. Substàncies i objectes explosius 
Clase 2. Gasos comprimits, liqüats, dissolts a pressió i refrigerats. 
Clase 3. Líquids inflamables. 
Clase 4. Sòlids inflamables. 
Clase 5. Substàncies comburents i peròxids orgànics. 
Classe 6. Substàncies tòxiques i infeccioses. 
Clase 7. Materials radioactius. 
Clase 8. Substàncies corrosives. 
Clase 9. Substàncies perilloses vàries  
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2.2.2.  QUADRE DE CLASSIFICACIÓ DE MATÈRIES PERILLOSES 

 
Matèries 
Perilloses 

Classificació Característiques Riscos 

Explosius 1a: Mat. i objectes explosius 
(Pólvora, trilita, dinamita). 
1b: Objectes amb M.EX. 
(Metxes, Pistons, espoletes) 
1c: Inflamadors i similars 
(Bengales, metxes, llumins) 

Sensibles a: 
• Escalfor 
• Xoc 
• Fricció 

• Explosió de 
tota la 
massa 

• Projecció 
• Incendi 

Gasos • Comprimits (metà, O2.) 
• Liquats (Cl, Butà, NH3) 
• Dissolts (NH3 a l’H2O, 

Acetilè) 
• Criogènics (N2, Argó, Aire) 

• Inflamables 
• No inflamables 
• Reactius 
• Tòxics 

• Recipients a 
pressió 

• Incendi si 
inflamables 

• Tòxics o 
corrosius 

Inflamables 
Combustibles 

3. Líquids inflamables (gasolines) 
4.1. Sòlids inflamables 
(naftalines) 
4.2. Inflamació espontània (P) 
4.3. Amb aigua donen gasos 
inflamables (Na, K) 

• Perillositat 
proporcional al 
Flashpoint 

• Inflamables 
• Explosió 
• Corrosió i 

tòxics 

Oxidants  
Comburents 

5.1. Comburents i oxidants 
(Perclorat, Nitrat, Clorit) 

• Riques en O2 que 
ajuden a la 
combustió 

• Peròxids molt 
perillosos 

• Increment 
d’incendi 

• Explosió 

Tòxics 6.1. Tòxiques (Cianur, Arsènic) 
6.2.Infeccioses (Restes de pell i 
os) 

• Pols  
• Gas 
• Líquid 
• Vapor 

• Ingestió 
• Inhalació 
• Absorció 

cutània 
Radioactius U, To   
Corrosius SO4H2, NaOH, KOH, Hidracina • Lesions greus als 

teixits humans 
• Ataquen als 

metalls 

 

 
Definicions: 
 
- Pressió de vapor indica la tendència  d’una substància a vaporitzar-se.  Es constant per 

una temperatura donada i augmenta al augmentar aquesta. Té molta influència sobre la 

combustió dels líquids. Quan més gran és la pressió de vapor, major serà la velocitat 

d’evaporació (que és el pas de líquid a gas en contacte amb l’aire). 

1 Quan més ràpid s’evapori millor, ja que els efectes sobre el medi seran menors. 

- Gasolina: 100%  
- Fuel oil: 75% 
- Cru: 30-50% 
- Fuel pesant: 10% 

 
 
- Punt d’inflamació és la temperatura a la que el producte allibera suficient quantitat de 

vapors per tal que a la seva superfície comenci la combustió en presència d’una font 

d’ignició. 

 
- Densitat és el pes per unitat de volum del producte. Generalment disminueix en 

augmentar la temperatura. És important per determinar la seva flotabilitat a l’aigua. 
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- Viscositat és la resistència que ofereix una substància en fluir. Disminueix amb la 

temperatura. Determina la seva dispersió horitzontal a la superfície del mar i vertical a 

l’interior del terreny. També determina la possibilitat d’absorció amb una bomba. 

 
- Solubilitat a l’aigua és la capacitat de dissolució a l’aigua. Als sòlids i  líquids augmenta 

amb l’increment de temperatura. 

 

2.2.3.  EXEMPLES DE MATÈRIES PERILLOSES 

 
Aquest llistat es correspón als productes que es transporten per aigües catalanes en major 
quantitat i que han estat utilitzats en l’elaboració del document “Protocol a seguir en cas de 
vessament al mar de matèries perilloses”  (Fig.  1). 
 
Àcid Sulfúric.  

• Líquid  
• Es dissol a l’aigua  
• No flota (densitat relativa 1,7)  
• Poc Volàtil (Pres. Vap. 0,0076 mm Hg) 
• Gasos tòxics  

 
Estirè. ONU 2055. 

• Líquid  
• No es dissol a l’aigua (0.03g/100g) 
• Flota (densitat relativa 0,9) 
• Poc Volàtil (Pres. Vap. 4,6 mm Hg) 
• Explosiu i Inflamable a 31ºC 
• Tòxic 

 
Òxid de Propilè. ONU 1280. 

• Líquid  
• Es dissol a l’aigua (40g/100g) 
• Flota (densitat relativa 0,9)  
• Molt Volàtil (Pres. Vap. 4,3 mmHg) 
• Inflamable –37ºC 

 
Acetat de Vinil.  

• Líquid  
• Es dissol a l’aigua (2,3g/100g) 
• Flota (densitat relativa 0,93)  
• Volàtil (Pres. Vap. 83 mmHg) 
• Inflamable a -8ºC 
• Gasos tòxics  

 
Metanol. ONU 1230. 

• Líquid  
• Es dissol a l’aigua 
• Flota (densitat relativa 0,79)  
• Volàtil (Pressió de Vapor 97 mmHg) 
• Inflamable a 12,2ºC 
• Tòxic 
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Acid Acètic. ONU 2789, 2790. 
• Líquid  
• Es dissol a l’aigua  
• Flota (densitat relativa 0,78)  
• Molt Volàtil (Pressió de Vapor 740 mmHg) 
• Inflamable a -39ºC 
• No Tòxic 

 
MT BE.  

• Líquid  
• Es dissol a l’aigua. (4,8g/100g) 
• Flota (densitat relativa 0,74)  
• Volàtil (Pressió de Vapor 249 mmHg) 
• Inflamable a -28ºC 
• No Tòxic 

 
Nafta. ONU 1993. 

• No es dissol a l’aigua. (0.04g/100g) 
• Flota (densitat relativa 1,8)  
• MoltVolàtil (Pressió de Vapor 320 mmHg) 
• Inflamable a 21ºC. 
• No Tòxic. 

 
Gas Natural. ONU 1971, 1972. 

• No es dissol a l’aigua. (3,3g/100g) 
• Flota (densitat relativa 0,55)  
• Volàtil  
• Inflamable  
• No Tòxic 

 
Benzina. ONU 1203. 

• Líquid  
• No es dissol a l’aigua  
• Flota (densitat relativa 0,8)  
• Volàtil (Pressió de Vapor 171 mmHg) 
• Inflamable a -43ºC 
• No Tòxic 

 
Adobs. ONU 2067. 

• Es dissol a l’aigua 
• No flota  
• No Tòxic 

 
Quitrà. ONU 1999. 

• No es dissol a l’aigua 
• Flota. (1,2) 
• Volàtil  
• Inflamable 10ºC 

 
Gasoil-Fueloil. ONU 1202. 

• Líquid  
• No es dissol a l’aigua 
• Flota (densitat relativa 0,82)  
• Poc Volàtil (Pressió de Vapor 2,6 mmHg) 
• Inflamable a 52ºC 

 
Benzè. ONU 1989. 

• Líquid 
• No es dissol a l’aigua. (0.4g/100g) 
• No flota (densitat relativa 1,4)  
• No volàtil (Pressió de Vapor 1 mmHg) 
• Inflamable a 62ºC 
• No Tòxic 
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Propilè. ONU 1077. 

• Gas  
• No es dissol a l’aigua. (0.08g/100g) 
• Flota (densitat relativa 0,6)  
• Molt Volàtil (Pressió de Vapor 7600 mmHg) 
• Inflamable  
• No Tòxic 

 
Sosa Càustica. ONU 1824, 1823. 

• Líquid, sòlid  
• Es dissol a l’aigua  
• No flota (densitat relativa 0,9)  
• Poc Volàtil (Pressió de Vapor 1,5 mmHg) 
• No Tòxic 

 
Anilina. ONU 1547. 

• Líquid  
• Es dissol a l’aigua. (3,4g/100g) 
• No flota (densitat relativa 1,02)  
• Poc Volàtil (Pressió de Vapor 0,3 mmHg) 
• Inflamable a 70ºC 
• Tòxic 

 

2.2.4.  PROTOCOL A SEGUIR EN CAS DE VESSAMENT AL MAR DE MATÈRIES 
PERILLOSES 

 
0) El vaixell està obligat a notificar-ho immediatament per ràdio. 
1) Identificar el NºONU del producte:  

a. Dins del vaixell ha d’haver la declaració de matèria perillosa que 
acompanya el producte. 

b. La Fulla de Seguretat ha de tenir un nºde telèfon (EMERGENCY NUMBER) 
que ens donarà les característiques i formes d’actuació davant un accident. 

c. L’últim port de sortida ha de tenir la definició detallada del producte  
2) Identificar el còdig IMDG del producte amb les seves característiques i la 

seva perillositat en el mar (-  ·  P  PP). 
3) Identificar la quantitat transportada i la seva situació dins del vaixell. 
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APÈNDIX 3: FITXES D’HÀBITATS 



 1

 

    

  
           PENYASEGAT ROCÓS EXPOSAT                            DESCRIPCIÓ  
   

- Forta inclinació (>30º) 
- Poca acumulació de sediment, a causa de les onades. 
- Marcada zonació vertical de les comunitats biològiques. 
- Alta diversitat i densitat d’espècies. 
 

 
PREDICCIÓ SOBRE EL COMPORTAMENT DEL PETROLI 

 
 

- Les onades reflexades a les parets verticals poden ajudar a mantenir el petroli separat de les 
roques. 

- Les onades fan que a les zones més exposades el petroli es redueixi més ràpid de forma natural.  
- El petroli més resistent romandrà com una banda de  taques sobre el nivell del mar. 
- L’impacte sobre les comunitats litorals serà de curta durada a excepció d’una gran concentració 

d’hidrocarbur lleuger que pugui arribar ràpidament a la costa. Això no obstant pot afectar 
decisivament a moltes comunitats a causa de la seva gran vulnerabilitat. 

- Normalment l’adherència a la roca humida és inferior a la que hi ha a les esquerdes. 
       
CONSIDERACIONS SOBRE LA RESPOSTA 
   
- Si cal es poden treure manualment els acúmuls i les restes de petroli.  
- L'accés a la zona pot arribar a ser molt difícil i perillós. 
- És desitjable desviar la possible arribada de petroli als penya-segats cap a les platges on és més fàcil la seva recollida.    
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PENYASEGAT ROCÓS EXPOSAT                                       
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  MÈTODE DE RESPOSTA   General   Categoria de petroli   

     I II III IV V 
- Recuperació natural   A A A A A A 
- Barreres o bermes   - - - - - - 
- Eliminació manual/neteja   B - - B B B 
- Eliminació mecànica del petroli des de terra  - - - - - - 
- Sorbents/solidificants    B - B A A A 
- Aspiració(Skimmers)    B - A A A A 
- Llaurat dels sediments/arrossegament  - - - - - - 
- Retirada de la vegetació   - - - - - - 
- Neteja amb aigua a temperatura ambient, a baixa pressió         B         - A A B B 
- Neteja amb aigua a temperatura ambient, a alta pressió           C - B B B B 
- Neteja amb aigua calenta a baixa pressió D - - C C C 
- Neteja amb aigua calenta a alta pressió  D - - C C C 
- Neteja amb vapor   D - - D D D 
- Neteja amb  impulsió de sorra  D - - D D D 
- Substàncies de neteja del litoral  B - - C C C 
- Bio-remediació   - - - - - - 
- Cremar in-situ   - - - - - - 
- Dispersants/floculants    - - - - - - 

          

DESCRIPCIÓ DE LES CATEGORIES DELS HIDROCARBURS 

 I- Productes de gasolina 

 II- Productes de tipus diesel i crus lleugers  

 III- Crus de grau mig i fraccions intermitges 

 IV- Crus pesats i productes residuals 

 V- Hidrocarburs no flotants 

 
IMPACTE AMBIENTAL DE CADA MÈTODE DE RESPOSTA EN L'HABITAT   
I  L'ENTORN ESPECÍFIC CONSIDERAT 

 A: L'impacte menys advers sobre l'hàbitat 

 B: Algun impacte advers sobre l'hàbitat 

 C: Impacte advers significatiu sobre l'hàbitat 

 D: Impacte més advers sobre l'hàbitat 

 I: Informació insuficient, no es pot avaluar l'impacte o l'eficàcia del mètode. 

 -: no aplicable 
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        COSTA ROCOSA ARRECERADA                       DESCRIPCIÓ  

  
- Tenen un substrat rocós que pot presentar una alta variació de permeabilitat. El més preocupant són 

les lleres rocoses recobertes per pedres anguloses semipermeables.  
 
PREDICCIÓ SOBRE EL COMPORTAMENT DEL PETROLI 
  
- El petroli s’adherirà amb facilitat a les superfícies seques i aspres, especialment en la línia alta de 

l’onatge, formant  una banda de petroli característica. 
- Al petroli li costa d’adherir-se a la zona més baixa, humida i recoberta d’algues.  
- A les zones més arrecerades es troben les taques de petroli més persistents, formant l’anomenada 

crosta asfàltica que pot arribar a durar anys. 
 
 
 
 

CONSIDERACIONS SOBRE LA RESPOSTA 
   
- Si el petroli és fresc i líquid, és efectiu el rentat amb aigua a baixa pressió i temperatura ambient.  
- En netejar les zones altes s’ha de tenir cura de no afectar a les zones més baixes i més riques biològicament.  
- Eliminar manualment les acumulacions de petroli pesat i els residus contaminats, no arrencant les algues contaminades. En el cas que arribi petroli per 

l’aigua utilitzar sorbents per recuperar el petroli a mesura que les ones el porten a la costa 
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COSTA ROCOSA ARRECERADA                        

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FONT UTILITZADA : NOAA 

        
  MÈTODE DE RESPOSTA   General    Categoria de petroli   
     I II III IV V 

- Recuperació natural   A A A B B B 
- Barreres o bermes   - - - - - - 
- Eliminació manual/neteja   B - C B C C 
- Eliminació mecànica del petroli des de terra  - - - - - - 
- Sorbents/solidificants    B A A B C C 
- Aspiració(skimmers)    B - B B B C 
- Llaurat dels sediments/arrossegament  - - - - - - 
- Retirada de la vegetació   D - - D D D 
- Neteja amb aigua a temperatura ambient, a baixa pressió      B - A A B C 
- Neteja amb aigua a temperatura ambient, a alta pressió        C - C B B C 
- Neteja amb aigua calenta a baixa pressió D - - D D D 
- Neteja amb aigua calenta a alta pressió  D - - D D D 
- Neteja amb vapor   D - - D D D 
- Neteja amb  impulsió de sorra  D - - D D D 
- Substàncies de neteja del litoral  B - - C B B 
- Bio-remediació   I - I I I I 
- Cremar in-situ   D - D C C C 
- Dispersants/floculants    - - - - - - 
          

DESCRIPCIÓ DE LES CATEGORIES DELS HIDROCARBURS 

 I- Productes de gasolina 

 II- Productes de tipus dièsel i crus lleugers  

 III- Crus de grau mig i fraccions entremitges 

 IV- Crus pesats i productes residuals 

 V- Hidrocarburs no flotants  

 
IMPACTE AMBIENTAL DE CADA MÈTODE DE RESPOSTA EN L'HABITAT   
I  L'ENTORN ESPECÍFIC CONSIDERAT 

 A: L'impacte menys advers sobre l'hàbitat 

 B: Algun impacte advers sobre l'hàbitat 

 C: Impacte advers significatiu sobre l'hàbitat 

 D: Impacte més advers sobre l'hàbitat 

 I: Informació insuficient, no es pot avaluar l'impacte o l'eficàcia del mètode. 

 -: no aplicable 
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     PLATJA DE SORRA                                        DESCRIPCIÓ  

   
- Són platges planes o moderadament inclinades i relativament compactes. 
- Poden actuar com a zones de cries d’aus. 
- La fauna és habitualment escassa. 
 
PREDICCIÓ SOBRE EL COMPORTAMENT DEL PETROLI 
  
- El petroli s’acumula a la part més alta de la platja on arriben les onades, en el cas que el volum de petroli 

sigui petit. En casos d’arribada massiva de petroli aquest afectarà a tota la platja. 
- El petroli no penetra al sediment ple d’aigua. 
- La penetració màxima del petroli en la sorra fina és aproximadament 10-15 cm, i en sorra gruixuda fins a 

25 cm  
- L’enterrament de les capes contaminades per sorra neta pot ser ràpid (un dia) i l’enterrament a 

profunditats de fins a un metre és possible  si el petroli arriba a la costa durant l’inici d’un període 
d’acumulació de sediments. 

- Els organismes que habiten en el sediment de la platja poden morir per asfixia o per intoxicació deguda a 
la contaminació de l’aigua intersticial.  

- Es produiran greus danys  temporals en la comunitat bentònica que afectarà les zones d’alimentació d’aus 
de platja i peixos. 

CONSIDERACIONS SOBRE LA RESPOSTA 
   
- Són els indrets més fàcils de netejar. Els corrents i les onades poden ser eficaces en la reducció del petroli.  
- La neteja s’ha de concentrar en eliminar el petroli i les seves restes a la part més alta. 
- Es aconsellable la neteja manual ja que les màquines excavadores s’emporten massa quantitat de sorra de la platja. Aquesta activitat extractiva pot 

ocasionar problemes tant de gestió de residus com d’erosió del litoral..    
- La neteja a alta pressió cal evitar-la perquè pot transportar sediments fins (sorra) contaminats cap el litoral inferior o l’infralitoral 
- El llaurat del sediment pot ser eficaç als sediments afectats que es trobin a la part més alta de les zones exposades a l’onatge. Cal no recol·locar els 

sediments contaminats a la zona baixa de l’onatge.S’ha de reduir al màxim el tràfic de vehicles i de persones per tal d’evitar que el petroli s’introdueixi 
a més profunditat en el sediment.   

- El sediment superficial poc contaminat a la part més baixa pot ser llaurat de forma efectiva.    
- És interessant concentrar, si és possible, l’arribada de l’hidrocarbur en un indret concret de la platja per mitjà de barreres.     
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PLATJA DE SORRA                      
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  MÈTODE DE RESPOSTA   General     Categoria de petroli   
     I II III IV V 

- Recuperació natural   A A A,B A,B C,B D,C 
- Barreres o bermes   B B B B B B 
- Eliminació manual/neteja   B,C B,- B,C A,B A,B A,B 
- Eliminació mecànica del petroli des de terra  C,D - B,D B,D B,D B,D 
- Sorbents/solidificants   B - A,B A A,B B,B 
- Aspiració(skimmers)   B - -,C B A,B A,B 
- Llaurat dels sediments/arrossegament  C,D C,- B,- B,C B,C B,C 
- Retirada de la vegetació   C,D - C,D C,D C,D C,D 
- Neteja amb aigua a temperatura ambient, a baixa pressió      B C B B B,C C,C 
- Neteja amb aigua a temperatura ambient, a alta pressió         - - - - - - 
- Neteja amb aigua calenta a baixa pressió D - - C,- C,- C,- 
- Neteja amb aigua calenta a alta pressió  - - - - - - 
- Neteja amb vapor   - - - - - - 
- Neteja amb  impulsió de sorra  - - - - - - 
- Substàncies de neteja del litoral  - - C,- C,- C,- C,- 
- Bio-remediació   I - I I I I 
- Cremar in-situ   C - - C,- C,- C,- 
- Dissolvents/floculants   - - - - - - 
         

DESCRIPCIÓ DE LES CATEGORIES DELS HIDROCARBURS 
 I- Productes de gasolina 

 II- Productes de tipus dièsel i crus lleugers  

 III- Crus de grau mig i fraccions intermitges 

 IV- Crus pesats i productes residuals 

 V- Hidrocarburs no flotants  

 
IMPACTE AMBIENTAL DE CADA MÈTODE DE RESPOSTA EN L'HABITAT   
I  L'ENTORN ESPECÍFIC CONSIDERAT 

 A: L'impacte menys advers sobre l'hàbitat 

 B: Algun impacte  advers sobre l'hàbitat 

 C: Impacte advers significatiu sobre l'hàbitat 

 D: Impacte més advers sobre l'hàbitat 

 I: Informació insuficient, no es pot avaluar l'impacte o l'eficàcia del mètode. 

 -: no aplicable 
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        PLATJA DE GRAVA                                               DESCRIPCIÓ 

 
- Amb zones de sorra, còdols i pedruscall 
- El sediment es distribueix segons les estacions i les tempestes. 
- Baixa densitat d’animals i plantes per la mobilitat i dessecació dels sediments. 
 
PREDICCIÓ SOBRE EL COMPORTAMENT DEL PETROLI 
 
- Els petits vesaments depositen petroli a la part alta on hi arriben les onades. 
- Els grans vesaments deixen petroli per tot arreu. 
- Als sediments el petroli penetra fins a 50 cm. Si la fracció de sorra supera el 40%, el petroli penetra 10-

15cm a sorra fina i 25cm a sorra gruixuda. 
- A la zona mes alta de l’onatge el petroli pot penetrar profundament. A platges exposades a l’onatge 

intermitent el petroli és més persistent. 
- A les zones arrecerades de la platja es poden formar paviments asfàltics. Cal eliminar els acúmuls de 

petroli. 
- El petroli immòbil pot penetrar profundament, ja que la grava és molt permeable. 
- La persistència depén de la fondària de grava que remogui l’onatge. 

  
CONSIDERACIONS SOBRE LA RESPOSTA 
  
- Eliminar ràpidament les acumulacions de petroli a la part superior de la platja. 
- Limitar al màxim les eliminacions de sediment en eliminar les restes de petroli. 
- La neteja a baixa pressió és efec tiva per separar el petroli dels sediments, si després es recull el petroli alliberat amb skimmers o absorbents.  
- La neteja a alta pressió cal evitar-la perquè pot transportar sediments fins (sorra) contaminats cap el litoral inferior o l’infralitoral.  
- El llaurat del sediment pot ser eficaç als sediments afectats que es trobin a la part més alta de les zones exposades a l’onatge. Cal no recolocar els 

sediments contaminats a la zona baixa de l’onatge.  

- Es pot remoure el sediment in situ per desenterrar el petroli profund.  
- Eliminar tot el rebuig contaminat.  
- És interessant concentrar, si és possible, l’arribada de l’hidrocarbur en un indret concret de la platja mitjançant barreres.     
 

 

FONT: MINISTERI DE MEDIAMBIENT 
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PLATJA DE GRAVA                         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        FONT UTILITZADA : NOAA 

        
  MÈTODE DE RESPOSTA   General     Categoria de petroli   
     I II III IV V 

- Recuperació natural   A A A,B B C,B C,B 
- Barreres o bermes   B,C C B,C B,C B B 
- Eliminació manual/neteja   B D C B A,B A 
- Eliminació mecànica del petroli des de terra  C D D,C B,C B,C B,C 
- Sorbents/solidificants    B - A A B B 
- Aspiració(skimmers)    B - - B B B 
- Llaurat dels sediments/arrossegament  C D B B B B 
- Retirada de la vegetació   C - C,- C,- C,- C,- 
- Neteja amb aigua a temperatura ambient, a baixa pressió  B A,B A A B C 
- Neteja amb aigua a temperatura ambient, a alta pressió    C - - C,B D,B D,B 
- Neteja amb aigua calenta a baixa pressió D - - C C,B C,B 
- Neteja amb aigua calenta a alta pressió  D - - D,C D,C D,C 
- Neteja amb vapor   D - - D D D 
- Neteja amb  impulsió de sorra  - - - - - - 
- Substàncies de neteja del litoral  C - - C,B C,B C,B 
- Bio-remediació   I - I I I I 
- Cremar in-situ   C - - C C C 
- Dissolvents/floculants    - - - - - - 
          

DESCRIPCIÓ DE LES CATEGORIES DELS HIDROCARBURS 

 

 I- Productes de gasolina 

 II- Productes de tipus dièsel i crus lleugers  

 III- Crus de grau mig i fraccions intermitges 

 IV- Crus pesats i productes residuals 

 V- Hidrocarburs no flotants  

 
IMPACTE AMBIENTAL DE CADA MÈTODE DE RESPOSTA EN 
L'HABITAT I  L'ENTORN ESPECÍFIC CONSIDERAT 
 A: L'impacte menys advers sobre l'hàbitat 

 B: Algun impacte advers sobre l'hàbitat 

 C: Impacte advers significatiu sobre l'hàbitat 

 D: Impacte més advers sobre l'hàbitat 
 I: Informació insuficient, no es pot avaluar l'impacte o l'eficàcia del 
mètode. 

 -: no aplicable 
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    AIGUAMOLLS                                              DESCRIPCIÓ  

  
- La vegetació herbàcia emergent  tolera aigua salada i salobre.   
- Es solen produir en hàbitats d’aigües tranquil·les, protegides de l’activitat de l’onatge fort.   
- Els sediments són fangs orgànics. A les zones descobertes abunda la sorra. 
- Es troben a las badies.  
- Molt utilitzat per  les aus per a la seva alimentació. 
- Contenen vegetació herbàcia emergent.  
- La flora i fauna residents són abundants.   
  
PREDICCIÓ SOBRE EL COMPORTAMENT DEL PETROLI 
  
- El petroli s’adhereix amb facilitat a la vegetació aquàtica, recobrint les tiges. 
- Els petrolis lleugers penetren més a dins en la vegetació que els petrolis pesats. 
  
- Els petrolis mitjans i pesats no penetren fàcilment al sediment, però s’acumula a la superfície o 

penetren dins els caus dels animals o als forats de les arrels. 
- Els petrolis lleugers poden penetrar uns centímetres dins del sediment. Dins dels caus pot entrar fins 

1m.  
- L’impacte biològic pot ser molt greu.   

   
CONSIDERACIONS SOBRE LA RESPOSTA 
   
- La neteja d’aquestes àrees és prioritària.   
- Si la contaminació és lleugera, el millor es deixar que la zona es recuperi d’una forma natural.  
- S’han d’avaluar la velocitat dels processos d’eliminació natural abans de realitzar la neteja.  
- Els grans acúmuls  de petroli es poden eliminar per mitjà per aspiració i absorbents. Si es fa neteja a baixa pressió cal no desplaçar el 
petroli a zones sensibles. 
- Las activitats de neteja s’han de revisar amb cura per evitar el dany a la vegetació.   
- Cap activitat de neteja ha d’introduir el petroli a més profunditat en el sediment. Cal minimitzar la trepitjada de plantes i la pertorbació dels 
sediments tous.   
- Els mètodes agressius de neteja s’aplicaran només si hi ha altres recursos en perill (aus migratòries i espècies protegides).   
 

  

FONT: MINISTERI DE MEDIAMBIENT 
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AIGUAMOLLS 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FONT UTILITZADA : NOAA 

        
  MÈTODE DE RESPOSTA   General    Categoria de petroli   
     I II III IV V 

- Recuperació natural   A A A B B B 
- Barreres o bermes   C B B B B B 
- Eliminació manual/neteja   D D D C C C 
- Eliminació mecànica del petroli des de terra  D D D D D D 
- Sorbents/solidificants    C - A A A B 
- Aspiració(skimmers)    C - B B B B 
- Llaurat dels sediments/arrossegament  D D D D D D 
- Retirada de la vegetació   D D D C C C 
- Neteja amb aigua a temperatura ambient, a baixa pressió         C B B B B B 
- Neteja amb aigua a temperatura ambient, a alta pressió           - - - - - - 
- Neteja amb aigua calenta a baixa pressió - - - - - - 
- Neteja amb aigua calenta a alta pressió  - - - - - - 
- Neteja amb vapor   - - - - - - 
- Neteja amb  impulsió de sorra  - - - - - - 
- Substàncies de neteja del litoral  C - - B B I 
- Bio-remediació   I - I I I I 
- Cremar in-situ   C - B B B C 
- Dissolvents/floculants    - - - - - - 

DESCRIPCIÓ DE LES CATEGORIES DELS HIDROCARBURS 

 I- Productes de gasolina 

 II- Productes de tipus diesel i crus lleugers  

 III- Crus de grau mig i fraccions intermitges 

 IV- Crus pesats i productes residuals 

 V- Hidrocarburs no flotants  

 
IMPACTE AMBIENTAL DE CADA MÈTODE DE RESPOSTA 
EN L'HÀBITAT  I  L'ENTORN ESPECÍFIC CONSIDERAT 
 A: L'impacte menys advers sobre l'hàbitat 

 B: Algun impacte advers sobre l'hàbitat 

 C: Impacte advers significatiu sobre l'hàbitat 

 D: Impacte més advers sobre l'hàbitat 
 I: Informació insuficient, no es pot avaluar l'impacte o l'eficàcia del 
mètode. 

 -: no aplicable 
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     ESTRUCTURES ARTIFICIALS                            DESCRIPCIÓ  

  
- S’inclouen estructures com  instal·lacions portuàries, dics, espigons, murs de defensa i 
revestiments.  
- La presència de plantes i animals adherits és d’escassa a moderada. 
 
PREDICCIÓ SOBRE EL COMPORTAMENT DEL PETROLI 
  
- Les onades reflexades a les parets  verticals mantenen el petroli separat de Les estructures. 
- L’impacte sobre les comunitats litorals serà petita i de curta durada.  
- El petroli li costa d’adherir-se a superfícies llises i humides. El petroli depositat s’elimina 

ràpidament. 
- El petroli penetrarà profundament entre els blocs. El petroli que no s’elimina donarà infiltracions 

continues fins que s’endureixi. 

- El petroli s’adhereix fàcilment a la superfície rugosa dels blocs. El petroli més resistent queda com 
una banda de taques sobre el nivell del mar.  

- A la part alta el petroli s’adhereix fàcilment a les superfícies aspres creant una banda 
característica.  

   
CONSIDERACIONS SOBRE LA RESPOSTA 
   
- Normalment no necessita neteja. Els murs de defensa es netegen per raons estètiques i per evitar infiltracions de petroli.  
- Neteja amb aigua a temperatura ambient i alta o baixa pressió és més efectiva si el petroli és fresc i si es fa una recuperació ràpida. Es fa servir per 

tal de reduir la contaminació a persones, embarcacions o per millora estètica. 
- Rentat amb aigua calenta a pressió i rascat és necessari per petrolis pesats o que han estat a la intempèrie.   
- En ports, és convenient plantejar-se tancar parcialment la bocana del port (permetent l’entrada i sortida d’embarcacions) amb barreres per evitar la 

sortida de la contaminació (si s’ha produït dins del port) o bé l’entrada (si s’ha produït fora del port), sempre que sigui possible dirigir la taca cap a 
un indret menys vulnerable en aquest darrer cas. Els skimers poden ser eines molt útils en cas de poder concentrar la taca dins del port.    

 

  

FONT: MINISTERI DE MEDIAMBIENT 
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  ESTRUCTURES ARTIFICIALS                                                                                  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FONT UTILITZADA : NOAA 

        
  MÈTODE DE RESPOSTA   General    Categoria de petroli   
     I II III IV V 

- Recuperació natural   A A A A,B A,B A,B 
- Barreres o bermes   - - - - - - 
- Eliminació manual/neteja   A,B - B B B B 
- Eliminació mecànica del petroli des de terra  C - - B C C 
- Sorbents/solidificants    A,B - A,B A A,B A,B 
- Aspiració(skimmers)    - - - A A A 
- Llaurat dels sediments/arrossegament  - - - - - - 
- Retirada de la vegetació   - - - - - - 
- Neteja amb aigua a temperatura ambient, a baixa pressió        B A A A B B 
- Neteja amb aigua a temperatura ambient, a alta pressió          C A A,B B C C 
- Neteja amb aigua calenta a baixa pressió D - C C C C 
- Neteja amb aigua calenta a alta pressió  D - C C C C 
- Neteja amb vapor   D - - D D D 
- Neteja amb  impulsió de sorra  D - - D D D 
- Substàncies de neteja del litoral  B - - B B B 
- Bio-remediació   I - I I I I 
- Cremar in-situ   D - - D D - 
- Dissolvents/floculants    - - - - - - 

DESCRIPCIÓ DE LES CATEGORIES DELS HIDROCARBURS 

 I- Productes de gasolina 

 II- Productes de tipus diesel i crus lleugers  

 III- Crus de grau mig i fraccions intermitges 

 IV- Crus pesats i productes residuals 

 V- Hidrocarburs no flotants  

 
IMPACTE AMBIENTAL DE CADA MÈTODE DE RESPOSTA 
EN L'HABITAT  I  L'ENTORN ESPECÍFIC CONSIDERAT 
 A: L'impacte menys advers sobre l'hàbitat 

 B: Algun impacte advers sobre l'hàbitat 

 C: Impacte advers significatiu sobre l'hàbitat 

 D: Impacte més advers sobre l'hàbitat 
 I: Informació insuficient, no es pot avaluar l'impacte o l'eficàcia del 
mètode. 

 -: no aplicable 
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     PRADERIES DE FANERÒGAMES                     DESCRIPCIÓ  
 

- Són hàbitats molt productius d’aigües costaneres poc fondes. 
- La seva distribució depén de la temperatura de l’aigua, la penetració de la llum solar, els tipus de 
sediments, la salinitat i l’energia de les onades i corrents. 
 
- Són la base d’alimentació per a molts animals, i les zones de cria de peixos i crustacis. 
 
- Són medis molt sensibles, tenen un llarg període de regeneració. 
- S’ha de considerar amb especial cura les praderies de posidònia oceànica.  
  
PREDICCIÓ SOBRE EL COMPORTAMENT DEL PETROLI 
  
- El petroli que surti (fraccions lleugeres) passarà pel damunt, sense contaminació directa. 
- El petroli no surant quedarà atrapat al sediment recobrint fulles i substrat.  
- El petroli s’adhereix fàcilment a la vegetació i la defoliació és ràpida. 
- El petroli flotant immòbil de platges pot arrossegar sediments i depositar-se als fons propers. Si el 

petroli s’enfonsa i forma pilotes pot arribar a desenterrar els rizomes.   
   

   
CONSIDERACIONS SOBRE LA RESPOSTA 
   
- Tenir cura en desplegar les barreres i en ancorar-les per no danyar físicament les praderies.  
- Evitar que els sediments en suspensió es barregin amb el petroli que sura.  
- Evitar el dany a les arrels amb les embarcacions.  
- Alguns dispersants son tòxics per les fanerògames. Poden afectar-les fanerògames si s’apliquen directament sobre les praderies. Però poden prevenir 

danys greus al litoral si s’apliquen a distància de la costa.  
- La crema in situ es pot aplicar lluny  dels herbeis per evitar danys greus al litoral. Els residus de la combustió poden enfonsar-se i els seus efectes 

dependran de la quantitat i de la composició del petroli cremat.  
 

  

FONT: M INISTERI DE MEDIAMBIENT 
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PRADERIES DE FANERÒGAMES                      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FONT UTILITZADA : NOAA 

        
  MÈTODE DE RESPOSTA   General    Categoria de petroli   
     I II III IV V 

- Recuperació natural   A A A A B B 
- Barreres flotants   B - B B B - 
- Recol·lectors   B - B B B - 
- Agrupament físic    B - B B B - 
- Eliminació manual/neteja   B - - - - - 
- Eliminació mecànica del petroli des de terra  D - - - - - 
- Sorbents/solidificants    B - A A A - 
- Aspiració(skimmers)    C - - - - - 
- Retirada de la vegetació   C - - B B - 
- Neteja amb aigua a temperatura ambient, a baixa pressió        - - - - - - 
- Dispersants   D - C C C - 
- Cremar in-situ   - - B B B - 
          

DESCRIPCIÓ DE LES CATEGORIES DELS HIDROCARBURS 

 I- Productes de gasolina 

 II- Productes de tipus diesel i crus lleugers  

 III- Crus de grau mig i fraccions intermitges 

 IV- Crus pesats i productes residuals 

 V- Hidrocarburs no flotants 

 
IMPACTE AMBIENTAL DE CADA MÈTODE DE RESPOSTA EN L'HABITAT  
I  L'ENTORN ESPECÍFIC CONSIDERAT 

 A: L'impacte menys advers sobre l'hàbitat 

 B: Algun impacte advers sobre l'hàbitat 

 C: Impacte advers significatiu sobre l'hàbitat 

 D: Impacte més advers sobre l'hàbitat 

 I: Informació insuficient, no es pot avaluar l'impacte o l'eficàcia del mètode. 

 -: no aplicable 
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      FONS DURS                                                    DESCRIPCIÓ  

  
- Es tracta d’un hàbitat compost de roca i pedres amb sorra. 
- Poden haver-hi comunitats molt riques i diverses amb poc espai obert. Donen aliment i amagatall a 
molts peixos i invertebrats i suport a moltes plantes.  
- Atrauen molts peixos.  
  
PREDICCIÓ SOBRE EL COMPORTAMENT DEL PETROLI 
  
- El petroli que sura no li afecta directament. 
- El petroli dissolt no acostuma a estar en concentracions tòxiques i els organismes tenen poca 
exposició.  
- Hi ha poc risc de deposició del petroli sobre els organismes. 
- El marisc es pot contaminar seriosament pel petroli dispersat. 
- El recobriment mucós dificulta l’adhesió directa del petroli a les algues. 
- El petroli pot quedar atrapat entre les denses algues entrellaçades, augmentant la seva persistència al 
seu entorn. 
 

CONSIDERACIONS SOBRE LA RESPOSTA 
   
- La neteja natural serà ràpida, sobretot en entorns d’alta energia.  
- Tenir cura de no ancorar les embarcacions i barreres a zones sensibles.  
- Aplicació de dispersants per tal de protegir el litoral sensible: millor quan més fondària hi hagi i quan major sigui la tasa de dilució.  
- Crema in situ per protegir els entorns litoral sensibles: Els residus de la combustió poden enfonsar-se i els seus efectes dependràn de la quantitat i de la 
composició del petroli cremat.  

 

  

FONT: GENERALITAT DE CATALUNYA 
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FONS DURS                                                     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FONT UTILITZADA : NOAA 

        
  MÈTODE DE RESPOSTA   General    Categoria de petroli   
     I II III IV V 

- Recuperació natural   A A A A B B 
- Barreres/Bermes    - - B B B - 
- Recol·lectors   A - A A A - 
- Agrupament físic    B - A AB AB - 
- Eliminació manual/neteja   B - - B B B 
- Eliminació mecànica del petroli des de terra  D - - - - - 
- Sorbents/solidificants    B,C - A A A B 
- Aspiració(skimmers)    B,C - - B B B 
- Retirada de la vegetació   - - - B B - 
- Neteja amb aigua a temperatura ambient, a baixa pressió       - - - - - - 
- Cremar in-situ   - - B B B - 
- Dispersants    D - BC BC BC - 
          

DESCRIPCIÓ DE LES CATEGORIES DELS HIDROCARBURS 

 I- Productes de gasolina 

 II- Productes de tipus diesel i crus lleugers  

 III- Crus de grau mig i fraccions intermitges 

 IV- Crus pesats i productes residuals 

 V- Hidrocarburs no flotants  

 
IMPACTE AMBIENTAL DE CADA MÈTODE DE RESPOSTA 
EN L'HABITAT  I  L'ENTORN ESPECÍFIC CONSIDERAT 
 A: L'impacte menys advers sobre l'hàbitat 

 B: Algun impacte advers sobre l'hàbitat 

 C: Impacte advers significatiu sobre l'hàbitat 

 D: Impacte més advers sobre l'hàbitat 
 I: Informació insuficient, no es pot avaluar l'impacte o l'eficàcia del 
mètode. 

 -: no aplicable 
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         FONS TOUS                                                   DESCRIPCIÓ  

  
- Sediment format per sorra i fang a les badies, estuaris protegits i a zones més fondes lluny de la 

costa. 
- Els sediments fins indiquen baixa activitat de onades. 
- Els organismes viuen amagats al sediment. Són camarons, petxines, crancs, peixos i sobretot 

invertebrats excavadors que serveixen d’aliment a peixos. S’alimenten de les espècies pelàgiques i 
bentòniques com plàncton, cucs, amfípodes i isòpodes.  

 
PREDICCIÓ SOBRE EL COMPORTAMENT DEL PETROLI 
  
- El petroli que sura passarà per sobre sense causar danys. El petroli que s’enfonsa o el que es dissol 

pot causar danys als fons tous. 
- La dispersió natural del petroli a la columna d’aigua es dona sobretot a prop de la costa i amb les 

tempestes. 

 
- En general el sediment infralitoral acumula concentracions de contaminant relativament baixes i de poca durada. Al segon any quasi no queden rastres 

d’hidrocarburs atribuïbles al vessament. Excepcions: badies tancades amb poca entrada d’energia i amb sediment fi en flotació. 
- La neteja del litoral pot provocar colateralment la suspensió del petroli i del sediments fins. Aquestos sediments oliosos es depositen als hàbitats propers a 

la costa. 
- El marisc es pot contaminar seriosament pel petroli dispersat. durant els primers 2 anys. Els bivalves com Chlamis rubida acumulen HAPs als seus teixits, 

però la seva concentració disminueix molt durant el primer any després del vessament. Els peixos plans (Hippoglossoides elassodon) acumulen compostos 
aromàtics fluorescents, procedents dels HAPs dels bivalves que es mengen, fins dos anys després. 

 
CONSIDERACIONS SOBRE LA RESPOSTA 
   
- L’eliminació pot ser necessària als llocs on s’hagin enfonsat grans quantitats de pet roli i hagin format plaques o concentracions de boles de quitrà.  
- Cal tenir cura amb els sediment resuspesos durant les operacions de neteja, perquè no es barregin amb el petroli que sura.  
- Per tal de protegir el litoral sensible es poden utilitzar dispersants a sobre d’ambients de fons tous. Els seus efectes són menors quan més fondària hi hagi 

i quan major sigui la taxa de dilució.  
- La crema in situ es pot aplicar per protegir els entorns litoral sensibles. Els residus de la combustió poden enfonsar-se i els seus efectes dependran de la 

quantitat i de la composició del petroli cremat.  
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FONS TOUS                                                    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FONT UTILITZADA: NOAA 

        
  MÈTODE DE RESPOSTA   General     Categoria de petroli   
     I II III IV V 

- Recuperació natural   A A A A B B 
- Barreres flotants   A A A A A - 
- Eliminació manual/neteja   B - - B B B 
- Recol·lectors   A - A A A - 
- Agrupament físic.   B - B B B - 
- Eliminació mecànica del petroli des de terra  C - - - C C 
- Sorbents/solidificants    B - A A A B 
- Aspiració(skimmers)    B - - B B B 
- Retirada de la vegetació   - - - - - - 
- Neteja amb aigua a temperatura ambient, a baixa pressió        - - - - - - 
- Substàncies de neteja del litoral  C - - C C C 
- Cremar in-situ   - - B B B - 
- Dispersants    D - C C C - 
         - 

DESCRIPCIÓ DE LES CATEGORIES DELS HIDROCARBURS 

 I- Productes de gasolina 

 II- Productes de tipus diesel i crus lleugers  

 III- Crus de grau mig i fraccions intermitges 

 IV- Crus pesats i productes residuals 

 V- Hidrocarburs no flotants  

 
IMPACTE AMBIENTAL DE CADA MÈTODE DE RESPOSTA EN L'HABITAT  
I  L'ENTORN ESPECÍFIC CONSIDERAT 

 A: L'impacte menys advers sobre l'hàbitat 

 B: Algun impacte advers sobre l'hàbitat 

 C: Impacte advers significatiu sobre l'hàbitat 

 D: Impacte més advers sobre l'hàbitat 
 I: Informació insuficient, no es pot avaluar l'impacte o l'eficàcia del 
mètode. 

 -: no aplicable 
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   AIGÜES OBERTES                                                DESCRIPCIÓ  

  
- Són les aigües situades fora de la plataforma continental, a més de 40m de profunditat. 
- Els organismes es troben a la columna d’aigua o a la superfície. 
- La densitat d’organismes és generalment baixa, except punts concrets amb altes densitats. 
- Les aus pelàgiques corren major risc quan es concentren per alimentar-se, hivernar o criar. 
- Els recursos biològics de la columna d’aigua són menys vulnerables que els de la superfície. 
 
PREDICCIÓ SOBRE EL COMPORTAMENT DEL PETROLI 
  
- El moviment del petroli està controlat pels vents i les corrents. 
- Les majors concentracions de petroli es troben a pocs metres de la part superior.   
- Després d’hores o dies a la intempèrie la majoria dels components solubles i tòxics volàtils dels 

contaminants es perden.   
- El micro-fitoplàncton (p.ex Prasinophytes) és un dels organismes més afectats. Redueixen la 

seva productivitat encara que hi hagi menys d’1ppm d’oli.   
- El fitoplàncton es veu més afectat per els tractaments amb dispersants, que inhibeixen la 

fotosíntesi. 
   
CONSIDERACIONS SOBRE LA RESPOSTA 
   
- Cal eliminar el petroli de la superfície de l’aigua ràpidament per evitar danys majors a la costa o a recursos sensibles. L’efectivitat de recuperació de 

petroli al mar disminueix amb el temps després de l’abocament degut a què el petroli s’escampa i es dissemina per zones cada cop més amples.  
- La actuació és des de vaixells o avions. S’han d’utilitzar embarcacions especialment adaptades per la recollida de petroli i embarcacions de 

pescadors.  
- La mala mar i el vent poden obstaculitzar les operacions d’actuació.   
- Els mètodes d’actuació es poden utilitzar bàsicament a la superfície de l’aigua. Els petrolis del grup V s’enfonsen.   
- En cas que el petroli s’emulsifiqui i es transformi de líquid a semisòlid, es poden abaratir i facilitar les tasques de recollida substituint els skimmers i 

les barreres flotants per dragues amb grues. Les grans quantitats d’aigua recollida es decanten fàcilment.   
- Les Barreres flotants són efectives per protegir llocs arrecerats (p.ex. badies) on no arriba la maregassa, ni el vent fort, ni les corrents i on no 

s’acumulen grans quantitats de petroli. Si el temps ho permet s’han d’aplicar el més a prop de la font d’abocament possible per reduir la seva 
dispersió. Es poden necessitar equips especials com barreres de contenció amb francbord (alçada sobre el nivell del mar) de més de 3 m.  

  

- Algunes opcions d’actuació no es poden utilitzar en determinades èpoques per protegir etapes sensibles del cicle de vida de certs organismes.   

- Els dispersants s’han d’utilitzar a més de 40m de fondària i/o a més de 2 milles de la costa i recursos d’aqüicultura. En qualsevol cas s’estudiarà 
cada localització en concret.   
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FONT UTILITZADA: NOAA 

        
  MÈTODE DE RESPOSTA   General     Categoria de petroli   
     I II III IV V 

- Recuperació natural   A A A B B B 
- Barreres flotants-contenció   A - A A A - 
- Barreres flotants- desviament-   A A A A A - 
- Recol·lectors   A - A A A - 
- Agrupament físic    B B B B B - 
- Eliminació manual/neteja   - - - - - - 
- Sorbents/solidificants   B - B B B - 
- Dispersants   C B A A A - 
- Emulsificants  B - B B B - 
- Modificadors d’elasticitat   B - B B - - 
- Substàncies d’agrupament                                                           B - B B - - 
- Cremar in-situ   B - A A A - 
         

DESCRIPCIÓ DE LES CATEGORIES DELS HIDROCARBURS 

 I- Productes de gasolina 

 II- Productes de tipus diesel i crus lleugers  

 III- Crus de grau mig i fraccions intermitges 

 IV- Crus pesats i productes residuals 

 V- Hidrocarburs no flotants  

 
IMPACTE AMBIENTAL DE CADA MÈTODE DE RESPOSTA 
EN L'HABITAT  I  L'ENTORN ESPECÍFIC CONSIDERAT 
 A: L'impacte menys advers sobre l'hàbitat 

 B: Algun impacte advers sobre l'hàbitat 

 C: Impacte advers significatiu sobre l'hàbitat 

 D: Impacte més advers sobre l'hàbitat 
 I: Informació insuficient, no es pot avaluar l'impacte o l'eficàcia del 
mètode. 

 -: no aplicable 



 31

  
         BADIES I ESTUARIS                                         DESCRIPCIÓ  
   

- Són aigües properes a la costa envoltades parcialment per terra i més protegides que els hàbitats 
d’aigües obertes. 
- Circulació i rentat limitat, amb profunditats usuals inferiors a 10 m.  
- La concentració dels sediments suspesos poden ser altes. 
- Molt sensibles als vessaments de petroli. Sobretot on les taxes de renovació són baixes i les 
probabilitats de contacte augmenten. 
- Moltes espècies desoven a aquests hàbitats a la primavera. Les fases vitals inicials i sensibles 
poden prolongar-se a aigües poc fondes. 
- Moltes aus migratòries hivernants. 
- Molts peixos i crustacis d’interès econòmic i recreatiu. 
  
PREDICCIÓ SOBRE EL COMPORTAMENT DEL PETROLI 
  
- El petroli pot afectar als hàbitats del fons (organismes bentònics) quan està a poca fondària. 
- El petroli immòbil en voreres properes pot convertir-se en font permanent de petroli alliberat a la 
columna d’aigua.   

- El micro-fitoplàncton (p.ex Prasinophytes) és un dels organismes més afectats. Redueixen la seva productivitat encara que hi hagi menys d’1ppm 
d’oli. 
- El fitoplàncton es més afectat per els tractaments amb dispersants, que inhibeixen la fotosíntesi. 
   
CONSIDERACIONS SOBRE LA RESPOSTA 
   
- En moltes ocasions la prioritat consisteix en reduir l’impacte sobre els organismes que viuen en la superfície.  
- També ha de reduir-se l’impacte sobre els hàbitats litorals i infralitorals propers a la costa.  
- Algunes opcions d’actuació no es poden utilitzar en determinades èpoques per protegir etapes sensibles del cicle de vida de certs organismes.   
- És convenient plantejar-se tancar la badia o l’estuari si és possible amb barreres per evitar  l’entrada de contaminant en aquest hàbitat si es 
produeix un vessament exterior a mar obert.    
- Els efectes pitjors sobre les aus es donen a les bandades de migracions i hivernatge. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
   

FONT: MINISTERI DE MEDIAMBIENT 
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BADIES I ESTUARIS                                          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FONT UTILITZADA : NOAA 

        
  MÈTODE DE RESPOSTA   General     Categoria de petroli   
     I II III IV V 

- Recuperació natural   A A B B C C 
- Barreres flotants- contenció   B - A A B - 
- Barreres flotants-  desviació/exclusió   B A A A B - 
- Recol·lectors   A - A A A - 
- Agrupament físic    B B B B B - 
- Eliminació manual/neteja   B - - C B B 
- Sorbents/solidificants   B - B B B - 
- Dispersants   D B B B B - 
- Emulsificant  B - B B B - 
- Modificadors d’elasticitat   B - B B - - 
- Substàncies d’agrupament                                        B - B B - - 
- Cremar in-situ   D - A A B - 

DESCRIPCIÓ DE LES CATEGORIES DELS HIDROCARBURS 

 I- Productes de gasolina 

 II- Productes de tipus diesel i crus lleugers  

 III- Crus de grau mig i fraccions intermitges 

 IV- Crus pesats i productes residuals 

 V- Hidrocarburs no flotants  

 
IMPACTE AMBIENTAL DE CADA MÈTODE DE RESPOSTA 
EN L'HABITAT  I  L'ENTORN ESPECÍFIC CONSIDERAT 
 A: L'impacte menys advers sobre l'hàbitat 

 B: Algun impacte advers sobre l'hàbitat 

 C: Impacte advers significatiu sobre l'hàbitat 

 D: Impacte més advers sobre l'hàbitat 
 I: Informació insuficient, no es pot avaluar l'impacte o l'eficàcia del 
mètode. 

 -: no aplicable 


